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第1章 前言 

浙江亿得化工有限公司是一家从事活性染料及染料中间体研

究、开发、生产、销售的专业经济实体，产品覆盖活性染料的上百

种规格。为了求生存、创效益，将企业做大做强，提高企业抵御市

场风险的能力，淘汰落后产能，建立新的经济增长点。企业提出实

施“年产 20000 吨高色牢度活性染料技术改造项目”。 

本项目环评由浙江联强环境工程技术有限公司于 2017 年 12 月

编制完成。2018 年 1 月 15 日，原浙江省环境保护厅以“浙环建

〔2018〕1 号”文对本项目环境影响报告书进行了批复。根据环评及

批复，该项目主要建设内容：推倒重建 2#车间，购置相应设备。实

施年产 20000 吨高色牢度活性染料技术改造，产品方案包括 1700 吨

/年活性蓝 19(其中 700 吨为后酯化工艺生产，1000 吨为前酯化工艺

生产)、500 吨/年活性蓝 220、500 吨/年活性蓝 221、500 吨/年活性

蓝 49、500 吨/年活性红 R1011、500 吨/年活性橙 K-R、500 吨/年活

性黄 PC3、3000 吨/年活性橙 C1018、2000 吨/年活性红 R1018 和

10000 吨/年活性黑 H1018，同时副产 110.64 吨/年 98.5%溴化钠。项

目实施后将淘汰年产 3060 吨新型高固着率液体活性染料生产装置。 

项目于 2018 年 1 月开始建设，2018 年 12 月项目建成，2019 年

1 月企业开始设备调试，目前 2#车间推倒后未重建，活性蓝相关产品

及活性橙产品前道中间体生产线未建。企业于 2018 年 1 月 9 日变更

排污许可证，有效期至 2020 年 12 月 31 日，许可证编号：绍虞 100016

号。目前全厂已淘汰年产 3060 吨新型高固着率液体活性染料生产装
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置，原有及已建成的产品规模为年产 10000 吨丝绸羊毛用活性染料，

16500 吨/年高色牢度活性染料项目，包括：500 吨/年活性红 R1011、

500 吨/年活性橙 K-R、500 吨/年活性黄 PC3、3000 吨/年活性橙 C1018

（后道染料生产）、2000 吨/年活性红 R1018 和 10000 吨/年活性黑

H1018。 

受浙江省生态环境厅委托，浙江省环境监测中心承担本项目固废

部分竣工环境保护先行验收监测工作。根据国家有关环境保护法规和

省生态环境厅有关规定，2019 年 8 月，我中心派员对该项目进行了

现场勘察，在实施调查的基础上，我中心编写了本项目竣工环保验收

监测报告（固废部分、先行）。 



浙江亿得化工有限公司年产 20000 吨高色牢度活性染料技术改造项目 
竣工环境保护验收监测报告（固废部分） 

浙江省环境监测中心                                                                 第 3 页 

第2章 验收依据 

1、主席令第 58 号《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，

2016 年 11 月修正； 

2、原国家环境保护总局第 13 号令《建设项目竣工环境保护验收管理

办法》，2001 年 12 月； 

3、中华人民共和国国务院令第 682 号《国务院关于修改〈建设项目

环境保护管理条例〉的决定》，2017 年 7 月； 

4、原国家环境保护部国环规环评〔2017〕4 号关于发布《建设项目竣

工环境保护验收暂行办法》的公告，2017 年 11 月； 

5、原国家环境保护部 2018 年第 9 号《建设项目竣工环境保护验收技

术指南 污染影响类》，2018 年 5 月； 

6、浙江省人民政府第 364 号《浙江省建设项目环境保护管理办法》，

2018 年 1 月； 

7、《关于浙江亿得化工有限公司年产 20000 吨高色牢度活性染料技术

改造项目环境影响报告书的审查意见》的审查意见（浙环建〔2018〕1

号），浙江省环境保护厅，2018 年 1 月 15 日； 

8、浙江亿得化工有限公司《年产 20000 吨高色牢度活性染料技术改

造项目环境影响报告书》（报批稿），浙江联强环境工程技术有限公司，

2017 年 12 月。 
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第3章 项目建设概况 

3.1 地理位置及平面布置 

3.1.1 地理位置 

绍兴市上虞区位于浙江省东北部，东径 120 度 36 分～121 度 6 分，北

纬 29 度 43 分～30 度 16 分。杭州湾上虞经济技术开发区位于绍兴市上虞

区北端曹娥江以东，钱塘江出海口的围垦海涂滩地上。开发区北濒杭州

湾，南临盖北镇，紧邻上虞港区。 

浙江亿得化工有限公司位于杭州湾上虞经济技术开发区；公司东面为

洪翔化工，南面为纬三路，路南面为长征化工，西面为源盛化工，北面为

北道河，河北面为海塘。 

项目建设地地理位置见图 3-1。项目周边卫星图见图 3-2。 

 

图 3-1 项目建设地地理位置图 
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图 3-2 周边环境卫星图 

3.1.2 周边敏感点情况 

根据现场踏勘，项目拟建地所在区域无文物古迹、古树名木等保护对

象，环境敏感点及保护级别见表 3-1。 

表 3-1  环境保护敏感点一览表 
保护对象名称 方位 距厂界距离 人口 敏感性描述 保护级别 备注 
开发区生活区 ESE 1225m 3500 多人 敏感 

保持现有级

别，确保不影

响居民日常生

活及日常办公 

 
联合村 SE 1800m 2500 多人 敏感 由联围村及四合村合并 
兴海村 S 2480m 2900 多人 敏感 由兴昌村及山海村合并 
珠海村 SE 2100m 2400 多人 敏感 由进士村及海南村合并 
新河村 SES 2360m 2000 多人 敏感 由新发村及河东村合并 
北塘河 N 10m － 一般 维持现状  

区域环境空气 － － － 敏感 环境空气二级 / 
厂界 200m 范围内 四周 200m － 一般 声环境 3 类 / 

注：表中的“方位”以厂址为基准点，“距离”是指保护目标与厂界的最近距离。 

3.1.3 厂区平面布置图 

根据本项目环评：企业东侧由北往南依次为：事故应急池和初期雨水

收集池、5.8m 喷塔、仓库、混拼车间、3.6m 喷塔及 2.8m 喷塔、1#车间、

4.5m 喷塔、6#车间和 3#仓库；企业西侧由北往南依次为：危险固废暂存

场所、危化品仓库、污水处理站及丙类仓库二、3#车间及 5.0m 喷塔、2#

车间、5#车间、制冰车间、4#车间、配电房、1#仓库、办公楼和辅助用

亿 
得 
化 
工
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房。企业固废暂存场所位于厂区西北角；污水处理站位于厂区西北侧；企

业废气处理措施位于车间旁，不设集中废气处理措施。本项目所有产品除

喷干工艺外其他工序均布置在 1#、3#、5#车间，各车间部分设备共用。 

根据现场调查，目前 2#车间已推倒，但尚未重建；其他车间已建成并

投入生产，平面布置基本情况与环评阶段一致。厂区总平面图及本项目涉

及的生产车间分布见附图 1。 

3.2 建设内容 

3.2.1 项目基本情况 

 项目名称：亿得化工年产 20000 吨高色牢度活性染料技术改造项

目； 

 项目性质：改扩建； 

 建设地点：杭州湾上虞经济技术开发区纬三路现有厂区； 

 项目投资： 

 建设情况：项目于 2018 年 1 月开工建设，于 2018 年 12 月建设完

成，2019 年 1 月开始调试； 

 环评单位：浙江联强环境工程技术有限公司，2017 年 12 月完成。 

 审批部门：原浙江省环境保护厅浙环建〔2018〕1 号。 

 申领排污许可证情况：已有排污许可证“绍虞 100016 号”，项目实

施后，企业厂区不新增污染物排放总量，因此未重新申领。 

 验收内容： 

环评及批复：推倒 2#车间重建，购置设备。项目建成后新增年产

19700 吨高色牢度活性染料的生产规模，其中 1700 吨/年活性蓝 19(其中

700 吨为后酯化工艺生产，1000 吨为前酯化工艺生产)、500 吨/年活性蓝

220、500 吨/年活性蓝 221、500 吨/年活性蓝 49、500 吨/年活性红

R1011、500 吨/年活性橙 K-R、500 吨/年活性黄 PC3、3000 吨/年活性橙
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C1018、2000 吨/年活性红 R1018 和 10000 吨/年活性黑 H1018。同时副产

110.64 吨/年 98.5%溴化钠。项目实施后将淘汰年产 3060 吨新型高固着率

液体活性染料生产装置。 

实际验收内容：目前 2#车间推倒后尚未重建，活性蓝相关产品不纳本

入本次验收范围，因此不产生副产物溴化钠，未建设活性橙前道中间体生

产线。项目已淘汰年产 3060 吨新型高固着率液体活性染料生产线。新增

产品布置在 1#、3#、5#、6#车间，各车间部分设备共用。本次项目验收范

围为 500 吨/年活性红 R1011、500 吨/年活性橙 K-R、500 吨/年活性黄

PC3、3000 吨/年活性橙 C1018（后道染料生产）、2000 吨/年活性红 R1018

和 10000 吨/年活性黑 H1018。 

本次项目验收的环保设施为已建成的主体工程以及相关的配套工程和

环保治理措施，不包括未建成的 2#车间及其配套工程和环保治理措施。 

因此，本次验收为竣工环境保护先行验收。 

项目验收范围见表 3-2。 

表 3-2  项目验收范围 

序

号 
产品名称 

审批产

量

（t/a）

实际建

成产能

（t/a） 
包括工序 

各工序所在车

间 
备注 

1 活性蓝 220 原粉 500 0 
磺化、氧化还原、重

氮、缩合、铜络、喷干 
喷干位于 1#车
间北侧，其余

位于 2#车间

（未建成）。 

不列入本次验收 

2 活性蓝 221 原粉 500 0 
磺化、氧化还原、重

氮、缩合、铜络、水

解、二缩、喷干 
不列入本次验收 

3 
活性蓝 19 前酯化工

艺原粉 
800 0 

酯化、缩合、酸化、喷

干 喷干位于 3#车
间东侧，其余

位于 2#车间

（未建成）。 

不列入本次验收 

4 
活性蓝 19 前酯化工

艺商品化成品 
360 0 不列入本次验收 

5 
活性蓝 19 后酯化工

艺原粉 
200 0 

缩合、压滤、闪蒸、酯

化、打浆中和、喷干；

同时联产溴化钠、芒

硝、硫酸钠（自用） 

不列入本次验收 

6 
活性蓝 19 后酯化工

艺商品化成品 
1269.1 0 不列入本次验收 

7 活性蓝 49 原粉 50 0 
缩合、过滤、中和压

滤、打浆溶解、一缩、

二缩、喷干 

喷干位于 1#车
间北侧，其余

位于 2#车间

（未建成）。 

不列入本次验收 

8 
活性蓝 49 商品化成

品 
792 0 不列入本次验收 

9 活性红 R1011 原粉 125 125 全部列入本次验收 
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序

号 
产品名称 

审批产

量

（t/a）

实际建

成产能

（t/a） 
包括工序 

各工序所在车

间 
备注 

10 
活性红 R1011 商品化

成品 
496.8 496.8 

中间体生产（碱熔、酸

化、离心、烘干、磺

化、稀释），染料生产

（重氮偶合、还原、一

缩、二缩、过滤、喷

干） 

中间体生产位

于 1#车间，喷

干位于 1#车间

北侧，其余工

序位于 5#车
间。 

全部列入本次验收 

11 活性红 R1018 原粉 517.3 517.3 
缩合、甩滤、重氮、偶

合、喷干 

喷干位于拼混

车间北侧，其

余位于 5#车间 

全部列入本次验收 

12 
活性红 R1018 商品化

成品 
3225 3225 全部列入本次验收 

13 活性橙 C1018 原粉 994.7 994.7 
中间体生产（中和、还

原、酸析、离心、打

浆）、染料生产（重

氮、偶合、喷干） 

中间体生产位

于 2#车间（未

建成），企业外

购滤饼，后道

偶合位于 5#车
间，喷干位于

6#车间北侧。 

前道中间体生产不

列入本次验收，后

道染料生产列入本

次验收 

14 
活性橙 C1018 商品化

成品 
3168 3168 

前道中间体生产不

列入本次验收，后

道染料生产列入本

次验收 

15 活性橙 K-R 原粉 150 150 溶解磺化、压滤、一

缩、二缩、重氮偶合、

喷干 

喷干位于 6#车
间北侧，其余

位于 5#车间。 

全部列入本次验收 

16 
活性橙 K-R 商品化

成品 
622.2 622.2 全部列入本次验收 

17 活性黄 PC3#原粉 105 105 缩合、酸化、离心、打

浆、一缩、重氮偶合、

二缩、喷干 

喷干位于 6#车
间北侧，其余

位于 5#车间。 

全部列入本次验收 

18 
活性黄 PC3#商品化

成品 
691.6 691.6 全部列入本次验收 

19 活性黑 H1018 原粉 2000 2000 

重氮、偶合、喷干 

喷干位于拼混

车间北侧，其

余位于 3#车
间。 

全部列入本次验收 

20 
活性黑 H1018 商品

化成品 
10800 10800 全部列入本次验收 

 合计（折原粉） 20000 16500    

3.2.2 项目建设情况 

项目实际建设情况与环评中拟建内容对照详见表3-3。 

3-3 项目建设基本情况 

序号 名称 环评中情况 实际情况 

主体

工程 
建设内容 

建设年产 500 吨活性蓝 220 原粉装置。 未建 
建设年产 500 吨活性蓝 221 原粉装置。 未建 
建设年产 1000 吨活性蓝 19 前酯化工艺原粉装置及年产 360
吨活性蓝 19 前酯化工艺商品化成品装置。 

未建 

建设年产 700吨活性蓝 19后酯化工艺原粉装置及年产 1269.1
吨活性蓝 19 后酯化工艺商品化成品装置，并副产 110.64 吨/
年 98.5%溴化钠。另外生产 94%芒硝和硫酸钠全部自用。 

未建 

建设年产 500 吨活性蓝 49 原粉装置及年产 792 吨活性蓝 49
商品化成品装置。 

未建 

建设年产 500 吨活性红 R1011 原粉装置及年产 496.8 吨活性

红 R1011 商品化成品装置。 
与环评一致 
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序号 名称 环评中情况 实际情况 
建设年产 2000 吨活性红 R1018 原粉装置及年产 3225 吨活性

红 R1018 商品化成品装置。 
与环评一致 

建设年产 3000 吨活性橙 C1018 原粉装置及年产 3168 吨活性

橙 C1018 商品化成品装置。 

前道中间体生产未建，企

业外购滤饼，后道偶合、喷

干与环评一致 
建设年产 500 吨活性橙 K-R 原粉装置及年产 622.2 吨活性橙

K-R 商品化成品装置。 
与环评一致 

建设年产 500 吨活性黄 PC3 原粉装置及年产 691.6 吨活性黄

PC3 商品化成品装置。 
与环评一致 

建设年产 10000 吨活性黑 H1018 原粉装置及年产 10800 吨活

性黑 H1018 商品化成品装置。 
与环评一致 

公用

工程 

给排

水系

统 

给水 

项目给水系统利用现有企业已有供水管网。主要包括生产用

水给水系统、生活给水系统、消防水给水系统。用水由杭州湾

上虞经济技术开发区供水管网供应，供水水源取自上虞自来

水厂。 

与环评一致 

排水 

⑴生活污水系统：生活污水收集进入化粪池处理后经厂区综

合污水处理站处理达标后纳管，最终送到上虞污水处理厂处

理后外排。 
⑵生产废水系统：生产废水主要包括工艺废水、废气处理废

水、初期雨水等。其中工艺废水、废气处理废水分质收集经厂

区综合污水处理站处理达标后纳管，最终送到上虞污水处理

厂处理后外排。 

与环评一致 

循环冷却

水系统 

循环冷却水系统：项目新增冷却循环水供应能力 300m3/h，要

求供水压力0.3MPa，供水温度20～32℃；回水压力约0.1MPa，
回水温度 25～37℃，本项目配套新增。 

与环评一致 

供电系统 
项目建设于杭州湾上虞经济技术开发区内，厂区已有一座配

电所，可以满足本项目的用电需求。 
与环评一致 

冷冻系统 

冰水、冷冻盐水给水系统：项目冷媒包括冰水(7℃)、冷冻盐

水(-15℃～-10℃) 、深冷盐水(-35℃～-45℃)，用冷负荷主要

集中在车间的反应器、冷凝器、各精馏塔顶冷凝器及各废气

冷凝器。本次项目已新建螺杆冷冻机组三台，制冷量共 220 万

kcal/h，不足部分由现有企业已有部分提供。 

与环评一致 

供热

系统 
蒸汽 

所需的蒸汽主要由上虞杭协热电有限公司供给。来自供热管

网的蒸汽经减温减压后成为 0.7MPa 和 1.6MPa(低压和中压蒸

汽)饱和蒸汽后供各车间使用。 
与环评一致 

供热 采用天然气热风炉。 与环评一致 
贮运系统 本次项目实施前后储罐数量和容积不变，但会异地改建。 与环评一致 

环保

工程 

废水

处理 

污水

综合

处理

站 

改造现有企业厂区污水站，改造后采用铁碳微电解、催化氧

化、厌氧/好氧生化、生物脱氮、深度氧化处理后纳管，设

计处理能力 300t/d 

改造现有污水站，实际采

用一级电催化氧化、水解

酸化池+兼氧+好氧

（A/O）处理、生物脱氮

池、二级电催化氧化、深

度吸附、沉淀后纳管，设

计处理能力 300t/d 

废气

处理 
废气

处理 
各装置处理以冷凝和酸/碱/水喷淋装置为主，另外还添加硫

代硫酸钠喷淋。 

喷淋添加剂采用尿素代替

硫代硫酸钠，其余与环评

一致。 
固废 暂存 依托现有公司的固废暂存场所 与环评一致 

由表 3-2 可知，企业 2#车间对应的产品均未建成；厂区污水站处理工艺与原环评相
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比有所调整，设计处理能力与环评一致；废气处理中喷淋添加剂采用尿素代替硫代硫酸

钠。除此之外，项目其余建设内容均与环评一致。 

3.2.3 项目原辅材料用量 

为了解原辅材料使用情况，报告统计了 2019 年 1 月 1 日~2019 年 5 月

15 日，近 5 个半月企业的原料用量及产品产量情况。产量情况见表 3-4，项

目实际原辅材料用量与环评对比量见表 3-5~表 3-10。 

表 3-4  项目各产品产量情况 

时间 
项目各产品产量（t） 

活性红
R1011 

活性红
R1018 

活性橙
C1018 

活性橙
K-R 

活性黄
PC3# 

活性黑
H1018 

合计 

2019 年 1 月 1 日~2019
年 5 月 15 日，近 5 个半

月 
285 1715 1908 354 363 5866.5 10491.5 

表 3-5   活性红 R1011 原辅材料消耗汇总表 

序

号 
物料名称 规格 

原辅材料单耗 原辅材料消耗 
单耗偏

差% 
环评

（kg/t） 
实际

（kg/t） 
环评

（t/a） 
实际

（t） 
1 氨基 G 酸 80% 146.219 147.8 90.912 42.1 1.08 
2 液碱 30% 169.843 170.2 105.6 48.5 0.21 
3 98%硫酸 98% 184.133 183.2 114.485 52.2 -0.51 
4 104.5%硫酸 104.5% 47.471 45.3 29.515 12.9 -4.68 
5 对硝基苯胺邻磺酸 90% 89.553 90.2 55.68 25.7 0.72 
6 盐酸 30% 256.926 264.2 159.744 75.3 2.79 
7 亚硝酸钠溶液 35% 72.724 75.3 45.216 21.5 3.48 
8 氨基磺酸 工业级 0.154 0.17 0.096 0.05 9.88 
9 碳酸氢钠 99% 457.996 472.3 284.76 134.6 3.08 

10 硫化钠 60% 70.253 67.5 43.68 19.3 -4.00 
11 三聚氯氰 99% 71.025 75.3 44.16 21.5 5.84 
12 N-乙基间位酯 99% 113.486 115.2 70.56 32.8 1.50 
13 硅藻土 工业级 1.39 1.40 0.864 0.4 0.72 
14 硫酸亚铁 工业级 0.154 0.16 0.096 0.05 3.82 
15 分散剂 NNO 工业级 0.772 0.80 0.48 0.2 3.56 
16 双氧水 30% 13.896 13.9 8.64 3.9 0.03 
17 碳酸钠 工业级 52.111 51.2 32.4 14.6 -1.76 
18 合计  1748.106 1774.13 1086.888 505.6 1.48 
19 碎冰 自来水 555.849 563.2 345.6 160.5 1.31 

由表 3-5 可知，企业活性红 R1011 生产原料与原环评一致，单耗与原环评偏差基本

在±5%之内，氨基磺酸由于用量很小导致单耗偏差较大。除碎冰外的原料总单耗偏差

1.48%。 
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表 3-6  活性红 R1018 原辅材料消耗汇总表 

序号 物料名称 规格 
原辅材料单耗 原辅材料消耗 

单耗偏

差% 
环评

（kg/t） 
实际

（kg/t） 
环评

（t/a） 
实际（t/a） 

1 J 酸 90% 117.744  120.3 440.626 206.3 2.15 
2 苯胺 99% 45.210  45.3 169.186 77.7 0.20 
3 亚硫酸氢钠 98% 20.884  22.3 78.155 38.3 6.56 
4 硫酸 98% 25.751  24.2 96.367 41.5 -6.21 
5 盐酸 30% 108.491  107.2 406 183.9 -1.19 
6 磺化对位酯 70% 210.162  208.3 786.48 357.3 -0.89 
7 小苏打 99% 132.870  136.5 497.234 234.1 2.70 
8 亚硝酸钠 30% 173.430  178.2 649.02 305.7 2.71 
9 对位酯 97% 119.417  120.3 446.89 206.3 0.74 
10 氨基磺酸 工业级 0.310  0.32 1.16 0.6 3.17 
11 芒硝 94% 841.098  845.1 3147.6 1449.5 0.47 
12 合计  1795.367 1808.02 6718.18 3101.2 0.70 
13 冰 / 542.454  542.3 2030 930.1 -0.03 

由表 3-6 可知，企业活性红 R1018 生产原料与原环评一致，单耗与原环评偏差基本

在±5%之内。除冰外的原料总单耗偏差 0.70%。 

表 3-7  活性橙 C1018 原辅材料消耗汇总表 

序号 物料名称 规格 
原辅材料单耗 原辅材料消耗 

单耗偏

差% 
环评

（kg/t） 
实际

（kg/t） 
环评（t/a） 

实际

（t/a） 
1 3,5-二硝基苯甲酸 80% 88.885 0 370 0 / 

2 液碱 30% 44.716 0 186.14 0 / 

3 盐酸 30% 280.698 320.2 1168.46 610.9 13.15 

4 焦亚硫酸钠 98% 188.791 0 785.88 0 / 

5 磺化吐氏酸 73.7% 134.714 142.26 560.772 271.4 5.45 

6 亚硝酸钠溶液 30% 224.167 232.6 933.14 443.8 3.69 

7 纯碱 99% 140.402 138.2 584.452 263.7 -1.58 

8 对位酯 96% 191.706 198.2 798.016 378.1 3.33 

9 小苏打 99% 111.141 116.8 462.648 222.8 4.97 

10 氨基磺酸 工业级 0.142 0.23 0.592 0.5 47.31 

11 芒硝 94% 64.141 73.2 267 139.7 13.19 

12 离心甩滤喷干物 / 237.826 0 990 0 / 

13 
C1018 中间体滤

饼 
/ 0 560.2 0 1068.5 / 

14 合计  1707.329 1781.89 7107.1 3398.9 4.27 

15 冰 / 231.100 245.0 962 467.5 5.84 

由表 3-7 可知，由于现状 2#车间未建，企业活性橙 C1018 的前道中间体暂未生产，

实际外购 C1018 中间体滤饼进行生产，因此现状该产品生产不涉及前道中间体的生产原

料，同时也不会有前道离心甩滤废水喷干预处理的喷干物产生。后道重氮化偶合工序原

料单耗较原环评有所增加。除冰外的原料总单耗偏差 4.27%。 
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表 3-8   活性橙 K-R 原辅材料消耗汇总表 

序号 物料名称 规格 
原辅材料单耗 原辅材料消耗 

单耗偏

差% 
环评

（kg/t） 
实际（kg/t） 环评（t/a） 

实际

（t/a） 

1 新鲜 J 酸 90% 111.687 113.2 86.24 10.5 1.35 

2 二氧化锰 90% 62.681 65.4 48.4 6.1 4.25 

3 焦亚硫酸钠 96% 44.447 48.2 34.32 4.5 8.10 

4 液碱 30% 55.843 59.2 43.12 5.5 5.84 

5 间位酯 90% 133.910 140.2 103.4 13.0 4.59 

6 亚硝酸钠 30% 81.343 89.2 62.81 8.3 9.21 

7 氨基磺酸 工业级 0.285 0.26 0.22 0.0 -9.17 

8 小苏打 99% 216.535 216.3 167.2 20.1 -0.11 

9 磺化吐氏酸 80% 133.910 138.2 103.4 12.9 3.15 

10 三聚氯氰 99% 78.636 78.7 60.72 7.3 0.08 

11 盐酸 30% 113.966 122.3 88 11.4 7.05 

12 分散剂 NNO 工业级 2.849 3.02 2.2 0.3 5.83 

13 芒硝 94% 648.181 637.2 500.5 59.3 -1.71 

14 合计  1684.27 1711.38 1300.53 159.2 1.60 

15 冰 / 569.829 563.2 440 52.4 -1.17 

由表 3-8 可知，企业活性橙 K-R 生产原料与原环评一致，单耗与原环评偏差基本在

±10%之内。除冰外的原料总单耗偏差 1.60%。但是由于市场需求等原因，上半年产量仅

为环评预计量的 1/8，废渣产生量相比环评大幅度降低。 

表 3-9  活性黄 PC3#原辅材料消耗汇总表 

序

号 
物料名称 规格 

原辅材料单耗 原辅材料消耗 
单耗偏

差% 
环评

（kg/t） 
实际

（kg/t） 
环评

（t/a） 
实际

（t/a） 

1 J 酸 91% 176.866 178.3 140 64.7 0.81 

2 纯碱 99% 27.060 28.0 21.42 10.2 3.41 

3 碳酸氢钠 99% 244.606 248.2 193.62 90.1 1.46 

4 甲胺 40% 57.128 60.3 45.22 21.9 5.40 

5 盐酸 30% 429.784 435.2 340.2 157.9 1.25 

6 三聚氯氰 99% 96.215 95.3 76.16 34.6 -0.96 

7 亚硝酸钠 30% 118.093 120.3 93.478 43.6 1.85 

8 氨基磺酸 工业级 0.354 0.35 0.28 0.1 -1.14 

9 磺化吐氏酸 80% 194.553 203.2 154 73.7 4.35 

10 氨水 20% 83.304 78.3 65.94 28.4 -6.19 

11 亚硫酸氢钠 98% 72.515 69.3 57.4 25.2 -4.53 

12 芒硝 94% 660.019 653.3 526.4 238.8 -1.02 

13 合计  2160.497 2170.05 1714.118 789.2 0.44 

14 冰 / 707.464 709.2 560 257.3 0.25 

由表 3-9 可知，企业活性黄 PC3#生产原料与原环评一致，单耗与原环评偏差基本在

±5%之内。除冰外的原料总单耗偏差 0.44%。 
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表 3-10  活性黑 H1018 原辅材料消耗汇总表 

序

号 
物料名称 规格 

原辅材料单耗 原辅材料消耗 
单耗偏

差% 
环评

（kg/t） 
实际

（kg/t） 
环评

（t/a） 
实际

（t/a） 

1 对位酯 96% 312.500 333.6 4000 1957.1 6.53 

2 硫酸 98% 82.813 85.7 1060 502.8 3.43 

3 亚硝酸钠 35% 210.078 229.3 2689 1345.2 8.75 

4 氨基磺酸 工业级 0.156 0.28 2 1.7 56.88 

5 H 酸 85% 208.984 223.2 2675 1309.5 6.58 

6 小苏打 99% 277.422 295.2 3551 1731.9 6.21 

7 芒硝 94% 284.844 306.3 3646 1796.9 7.26 

8 红 R1018 原粉 6.25 7.2 80 42.3 14.13 

9 橙 C1018 原粉 27.34 32.0 350 187.8 15.71 

10 
活性蓝 49 缩合压滤

废水喷干物 
喷干物 32.03 0 410 0 / 

11 
前酯化活性蓝 19 甩

滤母液 
/ 105.641 0 1352.2 0 / 

12 合计  1548.058 1512.78 19815.2 8875.2 -2.30 

13 冰 50kg/块 781.250 790.2 10000 4635.9 1.14 

由表 3-10 可知，企业活性蓝 49、前酯化活性蓝 19 暂未建成，因此不会有活性蓝 49

缩合压滤废水喷干物、前酯化活性蓝 19 甩滤母液。活性黑 H1018 生产中用到的其他原

料种类与原环评一致，单耗有所增加。除冰外的原料总单耗偏差-2.30%。 

3.2.4 设备变化情况汇总 

(1)1#车间主要设备清单 

表 3-11  1#车间主要设备汇总表单位：台/套 

序号 生产产品 设备名称 
环评设备 实际设备 

规格型号 数量 规格型号 数量 
1 

活性红 R1011
中间体工段

(年生产 30
天) 

碱熔反应锅 5m³ 1 5m³ 1 
2 酸化反应锅 10m³，FRP 1 10m³，FRP 1 
3 全自动下出料离心机  2  2 
4 闪蒸干燥器 300kg/h 1  0 
5 磺化反应锅 5m³，搪瓷锅 1 5m³，搪瓷锅 1 
6 稀释锅 10m³，FRP 1 10m³，FRP 1 
7 冷凝器 20~40m2 2 20~40m2 2 
8 计量槽 1000~2000L 2 1000~2000L 2 
9 贮存/中转罐 40~100m³，FRP 2 40~100m³，FRP 2 
10 输送泵 正压输送 4 正压输送 4 
11 冷凝器 20~40m2 5 20~40m2 5 
12 输送泵 正压输送 6 正压输送 6 

由表 3-11 可知，企业 1#车间用于活性红 R1011 中间体生产，目前除了未上闪蒸干

燥外，其余设备与原环评一致。该闪蒸设备原用于活性红 R1011 中间体生产中的离心甩
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滤滤饼烘干，现有实际该步烘干采用喷塔喷干代替，所用设备为 1#车间的 2 支喷塔。 

(2)3#车间主要设备清单 

表 3-12  3#车间主要设备汇总表单位：台/套 

序号 产品 设备名称 
环评设备 实际设备 

规格型号 数量 规格型号 数量 
1 

活性黑

H1018(年生

产 300 天) 

亚硝酸钠溶解槽 5m³，FRP 2 5m³，FRP 2 
2 重氮化偶合反应锅 50m³，FRP 4 50m³，FRP 4 
3 湿拼储罐 100m³，FRP 2 100m³，FRP 2 
4 产品暂存罐 100m³，FRP 1 100m³，FRP 1 
5 盐酸计量罐 5m³，PP 1 5m³，PP 1 
6 输送泵 正压输送 3 正压输送 3 

由表 3-12 可知，企业 3#车间主要设备与原环评一致。 
 

 (3)5#车间主要设备清单 

表 3-13  5#车间主要设备汇总表单位：台/套 

序号 生产车间 设备名称 
环评设备 实际设备 

规格型号 数量 规格型号 数量 

1 

活性红

R1018(年生产

145 天) 
活性橙 K-R 
(年生产 55

天) 
活性黄

PC3#(年生产

70 天) 
活性红 R1011
后道重氮化偶

合(年生产 30
天) 

缩合反应锅 10m³，搪瓷锅 2 10m³，搪瓷锅 2 

2 磺化对位酯重氮反应锅 20m³，FRP 1 20m³，FRP 1 

3 一缩/二缩反应锅 50m³，FRP 1 50m³，FRP 1 

4 亚硝酸钠/碳酸钠溶解锅 3~5m³，FRP 5 3~5m³，FRP 5 

5 偶合反应锅 30m³，FRP 2 30m³，FRP 2 

6 冷凝器 20~40m2 2 20~40m2 2 

7 隔膜暗流式板框压滤机 
120 ㎡，隔膜暗流

式 
2 

120 ㎡，隔膜暗流

式 
2 

8 隔膜暗流式板框压滤机 
100 ㎡，隔膜暗流

式 
2 

100 ㎡，隔膜暗流

式 
2 

9 全自动下出料离心机  1  1 

10 中转槽/高位槽 10~100m³，FRP 6 10~100m³，FRP 6 

11 甩滤废水/母液储罐 50~100m³，FRP 2 50~100m³，FRP 2 

12 计量槽 2~5m³ 4 2~5m³ 4 

13 输送泵  8  8 

14 

活性橙 C1018
后道工序(年
生产 100 天) 

重氮反应锅 20m³，FRP 1 20m³，FRP 1 

15 一次偶合反应锅 20m³，FRP 1 20m³，FRP 1 

16 对位酯重氮反应锅 30m³，FRP 1 30m³，FRP 1 

17 二次偶合反应锅 50m³，FRP 1 50m³，FRP 1 

18 贮存/中转罐 10m³~100 m³，FRP 4 10m³~100 m³，FRP 4 

19 亚硝酸钠/碳酸钠溶解锅 3~5m³，FRP 4 3~5m³，FRP 4 

20 高位槽 2000L 3 2000L 3 

21 盐酸计量罐 5m³，PP 1 5m³，PP 1 

22 输送泵 正压输送 4 正压输送 4 

由表 3-13 可知，企业 5#车间主要设备与原环评一致。 
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(4)公用工程涉及主要设备清单 

表 3-14  公用工程主要设备表汇总表 

序

号 
设备名称 

环评设备 实际设备 
位置 备注 

规格 数量 规格 数量 
1 喷雾干燥塔 Ф4.5，不锈钢 2 Ф4.5，不锈钢 2 6#车间北侧 蒸发量 1400kg/h 
2 喷雾干燥塔 Ф3.6，不锈钢 1 Ф3.6，不锈钢 1 1#车间北侧 蒸发量 800kg/h 
3 喷雾干燥塔 Ф2.8，不锈钢 1 Ф2.8，不锈钢 1 1#车间北侧 蒸发量 600kg/h 
4 喷雾干燥塔 Ф5.0，不锈钢 2 Ф5.0，不锈钢 2 3#车间东侧 蒸发量 1800kg/h 
5 喷雾干燥塔 Ф5.8，不锈钢 2 Ф5.8，不锈钢 2 拼混车间北侧 蒸发量 2400kg/h 
6 天然气直接式加热器 100*104kcl/h 1 100*104kcl/h 1 

各喷干塔旁 新增 
7 天然气直接式加热器 140*104kcl/h 1 140*104kcl/h 1 
8 天然气直接式加热器 200*104kcl/h 4 200*104kcl/h 4 
9 天然气直接式加热器 280*104kcl/h 2 280*104kcl/h 2 
10 输送泵  16  16 

喷塔旁 已建成 
11 中转槽/高位槽 

50~100m³，
FRP 

16 50~100m³，FRP 16 

由表 3-14 可知，企业喷塔及天然气直接式加热器设备与原环评一致。 

3.2.5 生产工艺 

3.2.5.1 活性红 R1011 工艺流程 

1、主要生产工艺 

（1）碱熔反应 

向不锈钢锅中加入 30%的氢氧化钠溶液，加入氨基 G 酸，然后升温至

100-110℃，保温反应 10 小时，保温反应终点到后，降温 50℃后将碱熔液

转入酸化锅，用 98%浓硫酸在 50℃酸化至 pH≤1，呼吸口加装冷凝回流装

置，然后降温至 40℃过滤，滤饼经离心甩滤后用喷塔喷干得到干品 γ 酸滤

饼。 

（2）磺化反应 

向搪瓷锅中加入配置好的 100%浓硫酸(由 98%硫酸和 104.5%硫酸配制)，

将 γ 酸干粉慢慢的加入浓硫酸中，加完后升温至 100℃反应 10 小时，呼吸

口加装冷凝回流装置，在玻璃钢反应锅中预先加入碎冰和水，然后缓慢加入

上述磺化液进行稀释反应，稀释过程中控制温度≤25℃，稀释完毕后，搅拌

30 分钟，备用，待做偶合反应。 
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（3）重氮反应 

在立方玻璃钢反应锅中加入水和碎冰，然后加入对硝基苯胺邻磺酸，打

浆 1 小时，然后慢加入盐酸、亚硝酸钠溶液（预先统一配置好）。加料期间

温度控制在 8~10℃，亚钠溶液加完，保温 8~10℃反应 1-2 小时。加氨基磺

酸消除过量亚硝酸钠。 

（4）偶合反应 

首先将反应好的重氮液打入上述稀释液中进行偶合反应，并用小苏打

调节 pH 至 7，并且物料为澄清状态，期间温度控制在 18~20℃。对完锅之

后，保持温度 13~15℃继续反应 5~6 小时直到反应终点。 

（5）还原反应 

将偶合料液转移至还原反应釜，再加入硫化钠，加料期间温度控制在

33~35℃，用小苏打保持 pH 在 10.2 以下，加完后，继续反应 1 小时至反应

终点，得还原好的偶合色基液备用，待做缩合反应。 

（6）一缩反应 

在玻璃钢反应锅中加入水、碎冰，然后再加入三聚氯氰，打浆 1 小时，

将溶解后的 N-乙基间位酯加入继续搅拌 40 分钟，快速用小苏打调节 pH 至

6~7，期间保持温度在 8~10℃，继续保 pH 反应，后期温度控制在 10~12℃，

反应 3~4 小时至一缩终点。 

（7）二缩反应 

将一缩物料转移至二缩反应釜中，加入盐酸到还原液中酸化物料 pH 至

7.5，再将一缩物打入上述还原液中，加料期间 pH 控制在 7.5 以下，同时升

温至 40-42℃，加完后保 pH=6-7 继续反应至终点。反应终点达到后加入硅

藻土、硫酸亚铁再经板式过滤去除硫单质和硫化钠后原液去中转罐暂存。 

（8）喷雾干燥包装及标准化干燥包装 

①原粉喷干包装(占年生产量的 25%，折原粉) 
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活性红 R1011 浆料转移至喷干塔高位槽，其中 25%全原浆喷雾干燥，

包装得活性红 R1011 原粉。 

②标准化喷干包装(占年生产量的 75%，折原粉) 

活性红 R1011 浆料转移至标准化锅，酸化后离心母液中加入双氧水氧

化、纯碱中和后也转移至标准化锅中，经进行标准化后转移至喷干塔高位槽，

经喷雾干燥，包装得活性红 R1011 成品外售。 

其实际生产工艺与环评阶段相同，详见图 3-2 所示。 

3.2.5.2 活性红 R1018 工艺流程 

1、主要生产工艺 

(1)缩合反应 

在搪瓷锅中加水和回用的离心母液，然后开动搅拌，依次加入亚硫酸氢

钠、J 酸干粉、苯胺、98%硫酸，取样检测 pH6~8，pH 调整后升温 90~120℃

反应 10 小时至终点，呼吸口加装冷凝回流装置。 

至反应终点后降温至 25-28℃，搅拌 1 小时，经全自动下出料离心机离

心得苯基 J 酸滤饼和离心母液，潮品滤饼备用，离心母液回收至 50m³专用

废水储罐用作下一批次的缩合反应，每套用 10 次后离心母液外排(物料平衡

时离心母液折算成单批外排)。 

(2)磺化对位酯重氮反应 

在玻璃钢锅中加入底水，然后投入磺化对位酯干粉，打浆 30 分钟，再

加入冰和 30%的盐酸，最后将配制好的亚硝酸钠溶液缓慢加入，进行重氮

化反应，反应结束后加入氨基磺酸消除过量的亚硝酸钠。 

(3)一偶反应 

在玻璃钢锅中加入底水并投入苯基 J 酸滤饼，接着加入小苏打溶解，再

把重氮液快速打入苯基 J 酸溶液中，搅拌 2 小时至终点。 

(4)对位酯重氮反应 



浙江亿得化工有限公司年产 20000 吨高色牢度活性染料技术改造项目 
竣工环境保护验收监测报告（固废部分） 

浙江省环境监测中心                                                                 第 18 页 

在玻璃钢锅中加入底水，再投入对位酯干粉，打浆 30 分钟，接着加入

冰，30%的盐酸，再将亚硝酸钠溶液缓慢加入，进行重氮化反应，反应结束

后加入氨基磺酸消除过量的亚硝酸钠。 

(5)二偶反应 

把对位酯重氮液打入一偶液中，再加小苏打，控制温度 10-12℃反应 2

小时至终点。 

(6)原粉喷干及标准化喷干包装 

①原粉喷干包装：二次偶合得到的活性红 R1018 转移至喷干塔高位槽，

其中部分采用全原浆喷雾干燥，包装得活性红 R1018 原粉。 

②标准化喷干：其余中加入芒硝标准化后经喷干得到成品 R1018 产品。 

将反应好的红 R1018 加入印染助剂（元明粉），然后升温至 35-40℃充

分搅拌均匀后取样标准化，最后喷雾干燥处理，得活性红 R1018 成品。 

其实际生产工艺与环评阶段相同，详见图 3-3 所示。 
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碱熔反应

酸化

80%氨基G酸

30%液碱

离心甩滤

喷干

偶合反应

碱熔反应物料(  γ酸钠、混杂物、

亚硫酸钠、水、氨基G酸、氢氧化钠)

硫酸、SO2

H2OGf-1

滤液（  γ酸、混杂物、水、

硫酸钠、亚硫酸钠）

H2OGf-3

酸化物料（  γ酸、混杂物、水、

硫酸钠、亚硫酸钠、SO2）

滤饼（ γ酸、

混杂物、硫酸钠、水）

    γ酸（  γ酸、

混杂物、硫酸钠）

磺化反应100%硫酸

98%硫酸

SO2、H2OGf-2

稀释
碎冰

水

硫酸

H2OGf-4

硫酸Gf-5

磺化液（磺化γ酸、混杂物、硫酸、

水）

磺化稀释液（磺化γ酸、混杂物、硫酸、

水）

重氮反应

水

碎冰

90%对硝基苯胺邻磺酸

30%盐酸

35%亚硝酸钠溶液

氨基磺酸

重氮化物料（重氮化物、

氯化钠、混杂物、水、HCl ）

99%碳酸氢钠 HCl、CO2、

硫酸Gf-7

氯化氢、NOX、N2Gf-6

还原反应
硫化钠

小苏打

一缩反应

99%三聚氯氰

99%N-乙基间位酯

99%小苏打

分散剂NNO
水

碎冰

偶合液（偶合物、混杂物、氯化钠、

硫酸钠、水）

二缩反应
30%盐酸

一缩物钠盐
（一缩物钠盐、混杂物、

氯化钠、水）

CO2Gf-8

还原物料（还原物、混杂物、
氯化钠、硫酸钠、水、

硫代硫酸钠、碳酸钠、硫化物、

碳酸氢钠）

HCl、CO2、

SO2、H2SGf-9

过滤

活性红R1011原液（活性红R1011、氯化钠、

硫酸钠、亚硫酸钠、水、碳酸钠、硫、混杂物）

滤渣（混杂物）Sf-1

活性红R1011浆料（活性红R1011#、
氯化钠、硫酸钠、亚硫酸钠、水、

碳酸钠、混杂物）

硅藻土

硫酸亚铁

活性红R1011产品

打浆

喷干(41h)包装

水蒸气 
粉尘Gf-10

布袋+喷淋

10#排气筒

包装粉尘Gf-11
布袋除尘器

11#排气筒

标准化

喷干(45h)包装

水蒸气 
粉尘Gf-13

活性红R1011成品

布袋+喷淋

10#排气筒

包装粉尘Gf-14
布袋除尘器11#排气筒

25%

75%

氧化中和
滤液

双氧水

碳酸钠 二氧化碳

Gf-12

处理后母液（水、混杂物、

硫酸钠）

以上位于1#生产车间

经氧化中和后与浆料

进行标准化、喷干

以下位于5#生产车间

1#车间二级碱喷淋

塔

1#排气筒

5#车间二级碱喷淋

塔

3#排气筒

水

水

喷干塔一旦开启后为连续生产

硫酸配制
98%硫酸

104.5%硫酸

冷凝回流

冷凝回流

喷干位于1#车间北侧

布袋+喷淋

10#排气筒

 

图 3-2   活性红 R1011 实际工艺流程及产污位置图 

（位于 1#车间、5#车间、1#车间北测，工艺与环评阶段相同） 
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水
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对位酯重氮液(重氮盐、水、盐酸、

混杂物)
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酸氢钠、混杂物)

离心甩滤废水Wb-1(水、硫酸钠、硫酸铵、

亚硫酸氢钠、混杂物、J酸、苯胺、苯基J
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一偶合液(一偶合物、混杂物、氯化钠、

水)

活性红R1018浆料(活性红、混杂物、
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酸喷淋

5#车间二级碱喷淋

塔(其中一级加硫代

硫酸钠)

3#排气筒

活性红R1018商品

布袋+喷淋 12#排气筒

甩滤套用母液(水、硫
酸钠、硫酸铵、亚硫酸

氢钠、混杂物、J酸、

苯基J酸、苯胺)

标准化喷

干包装

全年37%

全年73%

粉尘、水Gh-7

活性红R1018原粉

粉尘、2700Gh-9
布袋+喷淋 12#排气筒

粉尘Gh-10

喷干塔一旦开启后一般为连续生产

芒硝(含水量46.93%)

冷凝回流位于5#车间

喷干位于拼混车间北侧

包装粉尘

粉尘Gh-8

包装粉尘

 
图 3-3   活性红 R1018 工艺流程及产污位置图（位于 5#车间、拼混车间北侧，工艺与环评阶段相同） 
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3.2.5.3 活性橙 C1018 工艺流程 

由于 2#车间未建成，企业现状活性橙 C1018 生产直接外购 C1018 中

间体滤饼，暂未在厂区内生产中间体。 

（1）打浆 

将外购的 C1018 中间体滤饼投入到打浆锅，打浆后直接通过管道进入

下一工序。 

（2）重氮反应 

首先在搪玻璃反应锅内加入底水、碎冰和磺化吐氏酸，打浆 1 小时，

加入盐酸以及亚硝酸钠溶液，加料期间控制温度在 7-8℃，并且保持刚果

红试纸显深兰色。亚硝酸钠溶液加入完毕，保温 8-10℃反应 1 小时，加入

氨基磺酸消掉多余的亚硝酸钠。备用。 

（3）一次偶合反应 

将 3，5-二氨基苯甲酸滤饼加入到磺化吐氏酸重氮液中，搅拌 30 分钟

后，再加入纯碱干粉调整 pH 至 7.0~7.2，将溶液加入重氮液中，保温 15-

20℃反应至重氮盐消失为终点。 

（4）重氮反应 

在搪玻璃反应锅内加水、碎冰和对位酯，打浆 1 小时，再加入盐酸和

亚硝酸钠溶液，加料期间控制温度：6~8℃，亚硝酸钠溶液加入完毕，保

温 8~10℃反应 2 小时，加入氨基磺酸消掉多余的亚硝酸钠。 

（5）二次偶合反应 

将平衡好的对位酯重氮液加入第一步偶合液中，搅拌反应 10 分钟，

再慢慢加入小苏打调 pH 至 6-7，保温 10~15℃搅拌反应至重氮盐消失为终

点，反应终点后进入中转罐。 

（6）原粉喷干及标准化喷干包装 
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①原粉喷干包装：二次偶合得到的活性橙 C1018 转移至喷干塔高位

槽，其中 99 批/年采用全原浆喷雾干燥，包装得活性橙 C1018 原粉。 

②标准化喷干：其余 49 批/年中加入芒硝标准化后经喷干得到成品活

性橙 C1018。 

生产工艺流程如图 3-4 所示。 

二次偶合

反应

对位酯

水

碎冰

30%盐酸

30%亚硝酸钠

氨基磺酸

CO2Gi-6

重氮反应

磺化吐氏酸

水

碎冰

30%盐酸

亚硝酸钠

氨基磺酸

N2、NOx、HCl Gi-3

标准化

喷干

粉尘

水蒸气Gi-7

活性橙C1018商品

重氮反应

一次偶合

反应

CO2Gi-4

N2、NOx、HClGi-5

纯碱

小苏打

外购

C1018中间体滤饼

一次偶合反应液(一次偶合盐、混杂物、水、
氯化钠、碳酸钠、磺化吐氏酸钠、硫酸钠、

氨基磺酸钠)

位于5#车间

活性橙C1018浆料(活性橙、混杂物、水、氯化
钠、硫酸钠、氨基磺酸钠、碳酸氢钠、磺化吐

氏酸钠)

全年33%

喷干包装

3#车间二级碱喷淋

塔(其中一级加硫代

硫酸钠)

2#排气筒

包装粉尘
Gi-8

布袋除尘器 15#排气筒

布袋+喷淋 14#排气筒染料粉尘

水Gi-9

全年67%
活性橙C1018原粉

芒硝(含水量46.93%)2697

包装粉尘
Gi-10

布袋除尘器 15#排气筒

重氮液(重氮化盐、混杂物、水、氯化

钠、硫酸、氨基磺酸、氯化氢)

喷干塔一旦开启后一般为连续生产。

布袋+喷淋 14#排气筒

打浆水2000

重氮液(重氮化盐、混杂物、水、氯化钠、

氯化氢、氨基磺酸、硫酸、磺化吐氏酸)

喷干位于6#车间北侧

 
图 3-4   活性橙 C1018 工艺流程及产污位置图（位于 5#车间、6#车间北侧） 

从图 3-4 可以看出，实际活性橙 C1018 外购 C1018 中间体滤饼开始生

产，与环评阶段相比少了滤饼生产工艺（包括中和、还原、酸析、离心

等）。 
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3.2.5.4 活性橙 K-R 工艺流程 

1、主要生产工艺 

（1）磺化反应 

首先在搪瓷反应锅内加入水，升温到 30℃，加入 J 酸，用液碱调节

pH=7.0 左右使 J 酸溶清。然后将焦亚和 MnO2 在 40~70 分钟内缓慢加入到

J 酸溶液中，加完反应至终点。反应至终点后放入板框压滤机进行压滤除

渣，滤渣收集后放入固废暂存库，滤液即为磺化 J 酸液，备用，待做缩合

反应。 

（2）一步缩合反应 

在玻璃钢锅内加水、碎冰、分散剂和三聚氯氰于 0℃左右打浆 1 小

时，再将上述磺化 J 酸液缓慢滴加入反应锅中，加入用小苏打使 pH 在

2.8~3.0 之间，温度 8~10℃反应至终点。 

（3）二步缩合反应 

第一步反应终点到后将间位酯干粉加入到一缩液中，升温至 30℃，用

小苏打慢调 pH 至 6~7，再保温保 pH 反应至第二步缩合终点。 

（4）重氮反应 

在搪玻璃反应锅中加水和磺化吐氏酸，打浆 1 小时，再加入盐酸和碎

冰，慢加入预先配制的亚硝酸钠溶液，加料期间控制温度：10-13℃。亚硝

酸钠溶液加入完毕，保温 10~13℃反应 1 小时，加入氨基磺酸消掉多余的

亚硝酸钠。 

（5）偶合反应 

将待用的磺化吐氏酸重氮液加入到二缩液中，控制温度 12~15℃，慢

加小苏打干粉调 pH=6~7，保温 14~16℃保 pH 至重氮盐消失为终点，然后

将物料打入中转槽。 

（6）喷雾干燥包装及标准化干燥包装 
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①原粉喷干包装(占年生产量的 30%，折原粉) 

活性橙 K-R 浆料转移至喷干塔高位槽，其中 30%全原浆喷雾干燥，包

装得活性橙 K-R 原粉。 

②标准化喷干包装(占年生产量的 70%，折原粉) 

活性橙 K-R 浆料转移至标准化锅，将芒硝也加入标准化锅中，进行标

准化后转移至喷干塔高位槽，经喷雾干燥，包装得活性橙 K-R 成品外售。 

其实际生产工艺与环评阶段相同，详见图 3-5 所示。 

3.2.5.1 活性黄 PC3#工艺流程 

1、主要生产工艺 

（1）缩合反应 

首先在搪瓷反应锅中加水，然后开动搅拌，加入亚硫酸氢钠，加完后

加入 J 酸干粉，然后加入 40%甲胺，升温 100-120℃反应 10 小时至终点，

反应釜呼吸口采用冷凝回流，反应结束后蒸馏赶出未反应的甲胺，蒸出的

甲胺回收套用回缩合反应釜。 

（2）酸化离心 

缩合反应完全后加入 30%盐酸进行酸化，搅拌 1 小时，物料通过管道

输送至全密闭离心机甩滤，得 N-甲基 J 酸滤饼和酸化过滤废水，滤饼直接

通过管道进入溶解打浆釜，废水回收至 50m³专用废水储罐处理。 

（3）滤饼溶解 

潮品滤饼加水打浆，并用小苏打调节 pH 在 6-7 之间，备用。 

（4）一缩反应 

首先在玻璃钢反应锅中加水、冰，一次性投入三聚氯氰，冰磨 1 小时

后，然后加入溶解好的甲基 J 酸溶液，滴加完全后，用小苏打干粉调整

pH=6-7，温度控制在 8-10℃，反应 5 小时，反应至甲基 J 酸消失为终点。 

（5）重氮反应 
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在玻璃反应锅中加水和碎冰，投入磺化吐氏酸干粉，打浆 1 小时，加

入 30%的盐酸，再将 30%亚硝酸钠溶液（提前配置好）缓慢加入，进行重

氮化反应。加料期间控制温度 13-15℃，用氨基磺酸消除过量的亚硝酸

钠，备用。 

（6）偶合反应 

将重氮液打入一缩物中，加完后，用小苏打干粉调 pH=6.8~7.0，反应

4 小时至重氮盐消失为终点。 

（7）二缩反应 

偶合反应终点到达后，将上述偶合液中加入氨水，加完后，用纯碱调

整 pH=8-9，温度控制在 40-45℃，反应 5 小时至偶合液消失为终点，呼吸

口加装冷凝回流装置。 

（8）喷雾干燥包装及标准化干燥包装 

①原粉喷干包装(占年生产量的 20%，折原粉) 

活性黄 PC3#浆料转移至喷干塔高位槽，其中 20%全原浆喷雾干燥，

包装得活性黄 PC3#原粉。 

②标准化喷干包装(占年生产量的 80%，折原粉) 

活性黄 PC3#浆料转移至标准化锅，将芒硝也加入标准化锅中，进行

标准化后转移至喷干塔高位槽，经喷雾干燥，包装得活性黄 PC3#成品外

售。 

其实际生产工艺与环评阶段相同，详见图 3-6 所示。 
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反应
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水
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锰)

溶液物料(J酸钠盐、混杂物、J
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钠盐、J酸)

一步缩合反应液(一缩物钠盐、混杂物、氯化

钠、水、J酸钠盐、分散剂、磺化J酸钠盐)

二步缩合反应液(二缩物钠盐、混杂物、氯化钠、水、J
酸钠盐、分散剂、磺化J酸钠盐、一缩物钠盐、间位酯
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活性橙K-R浆料(活性橙K-R、混杂物、氯化钠、硫酸
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化氢、硫酸、氨基磺酸、磺化吐氏

酸)
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喷干包装
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染料粉尘、

水蒸气Gj-5

粉尘Gj-6

布袋+喷淋
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布袋除尘器
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活性橙K-R商品

粉尘Gj-8

14#排气筒

布袋除尘器 15#排气筒

自制芒硝(含水量
46.93%)

喷干塔一旦开启后一般为连续生产

位于5#车间

喷干位于6#车间北侧

 

图 3-5  活性橙 K-R 实际工艺流程及产污位置图 

（位于 5#车间、6#车间北侧，工艺与环评阶段相同）
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溶液(甲基J酸、混杂物、水、氯化钠、氯化铵、碳酸氢
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化吐氏酸)

偶合反应液(偶合化盐、混杂物、水、氯化钠、氯化铵、甲基

J酸钠盐、氨基磺酸钠、亚硫酸钠、磺化吐氏酸钠、亚碳酸氢

钠)

活性黄PC3#浆料(活性黄PC3#、混杂物、水、氯化钠、氯化

铵、甲基J酸钠盐、氨基磺酸钠、磺化吐氏酸钠、亚硫酸钠、碳

酸钠)

酸喷淋

5#车间二级碱喷

淋塔(其中一级

加硫代硫酸钠)

3#排气筒

标准化喷

干包装

全年80%

活性黄PC3商品

自制芒硝(含水量
46.93%)

全年20%
喷干包装

染料粉尘、

水蒸气Gk-9

粉尘Gk-10

布袋+喷淋

布袋除尘器 15#排气筒

14#排气筒

染料粉尘、

水蒸气Gk-11

粉尘Gk-12

布袋+喷淋

布袋除尘器 15#排气筒

14#排气筒

活性黄PC3#原粉

酸化液(甲基J酸、混杂物、水、氯化钠、氯化

铵、二氧化硫、氯化氢、J酸、甲胺盐酸盐)

喷干塔一旦开启后一般为连续生产

回收甲胺Hk-1

位于5#车间

喷干位于6#车间北侧

 

图 3-6  活性黄 PC3#实际工艺流程及产污位置图 

（位于 5#车间、6#车间北侧，工艺与环评阶段相同）
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3.2.5.2 活性黑 H1018 工艺流程 

1、主要生产工艺 

（1）重氮反应 

在 50m3 玻璃钢反应锅中加入适量的水和碎冰，然后加入对位酯，打

浆 1 小时后，然后加入硫酸，再将配制好的亚硝酸钠溶液缓慢滴加。加料

期间温度控制在 8-10℃，亚硝酸钠溶液缓慢滴加完毕，在 8-10℃温度下保

温 1-2 小时。之后再加少量氨基磺酸消除过量的亚硝酸钠。 

（2）偶合反应 

在上述重氮反应液中加入适量的 H 酸，然后进行酸性偶合反应 5-6 小

时。反应完毕，加入小苏打，然后进行碱性偶合反应 1-2 小时，重氮盐消

失为碱偶终点，整个偶合反应期间温度控制在 18-20℃。反应过程中产生

的二氧化碳气体进入尾气吸收塔。 

（3）原粉喷干及标准化喷干包装 

①原粉喷干包装：二次偶合得到的活性黑 H1018 转移至喷干塔高位

槽，其中 20%采用全原浆喷雾干燥，包装得活性黑 H1018 原粉。 

②标准化喷干：其余 90%中加入芒硝标准化后经喷干得到成品 H1018

原粉。 

将反应好的黑 H1018 藏青部分原液中加入前面已经合成好的活性橙

C1018 原粉和活性红 R1018 原粉，并且加入印染助剂（元明粉），然后升

温至 35-40℃充分搅拌均匀后取样标准化，最后喷雾干燥处理，得活性黑

H1018 成品。 

其实际生产工艺与环评阶段相同，详见图 3-7 所示。 
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重氮反应

偶合反应

标准化喷

干包装

水
冰

对位酯
硫酸

亚硝酸钠
氨基磺酸

硫酸、NOx、N2 Gl-1

重氮液(重氮盐、水、杂质、
硫酸、硫酸钠)

H酸

小苏打
CO2Gl-2

活性红R1018原粉

活性橙C1018原粉

自制芒硝(含水量46.93%)
粉尘Gl-6

活性黑H1018商品

粉尘、水蒸气Gl-5 布袋+喷淋

16#排气筒

2#排气筒

3#车间二级碱喷淋塔(其
中一级加硫代硫酸钠)

活性黑H1018浆料
(活性黑、混杂物、水)

喷干包装全年20%

全年80% 活性黑H1018原粉

粉尘、

水蒸气Gl-3
布袋+喷淋

16#排气筒

喷干塔一旦开启后一般为连续生产

位于3#车间

喷干位于拼混车间北侧

包装粉尘

粉尘Gl-4

包装粉尘

 

图 3-7  活性黑 H1018 实际工艺流程及产污位置图 

（位于 3#车间、拼混车间北侧，工艺与环评阶段相同） 

3.2.6 污水处理站处理工艺 

原环评与实际建设处理工艺对比图见图 3-8。 

原环评工艺：pH 调节池-催化微电解铁碳塔-中和絮凝-沉淀-生

化配水池-兼氧水解池-一级好氧池-回流沉淀池-生物脱氮池-混凝沉

淀-深度氧化池-纳管排放。设计处理能力 300t/d 

实际工艺：pH 调节池-一级电催化氧化-调节池-水解酸化池+兼

氧+好氧（A/O）处理-生物脱氮池-二级电催化氧化-深度吸附-沉淀后

纳管。设计处理能力 300t/d。 
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其他洗水

工艺废水

亚铁混凝

中和沉淀

板框压滤

pH调节池

催化微电解

氧化槽

中和槽

絮凝槽

沉淀塔
污泥

生化配水池

兼氧池

好氧池

回流沉淀池

生物脱氮池

回流

混凝沉淀池

深度氧化池

污泥

出水池

污泥池

压滤机

污泥外运

双氧水

低浓

废水

水解酸化池

 
图 3-8 污水处理站原环评工艺（左）与实际建设处理工艺（右）对比图 

与原环评设计工艺相比，实际建设中，中和絮凝程序改为水解

酸化，絮凝沉淀改为活性炭深度吸附，其他主要工序无明显变化。

预计每年产生废活性炭 100 吨。 

3.3 项目变动情况 

项目实际建设情况比原环评有所调整，经对照《关于印发环评

管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52

号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通
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知》（环办环评〔2018〕6 号），本项目不属于文件规定的制浆造纸

等 23 个行业，本次主要选择农药建设项目重大变动清单（试行）进

行对照，详细情况见下表 3-15。 

表 3-15  项目重大变动清单对照表 

农药建设项目重大变动清单（试行） 本项目实际建设变动情况 

规模 

化学合成农药新增主要生产设施或生产

能力增加 30%及以上。 本项目除 2#车间未建设外，其他

已建装置生产规模不变。 生物发酵工艺发酵罐规格增大或数量增

加，导致污染物排放量增加。 

建设

地点 

项目重新选址；在原厂址附近调整（包

括总平面布置变化）导致防护距离内新

增敏感点。 

建设地点不变。 

生产

工艺 

新增主要产品品种，主要生产工艺（备

料、反应、发酵、精制/溶剂回收、分

离、干燥、制剂加工等工序）变化，或

主要原辅材料变化，导致新增污染物或

污染物排放量增加。 

不新增主要产品品种，原辅材料

不变。主要生产工艺中，活性红

R1011 中间体生产中的离心甩滤

滤饼原采用闪蒸干燥，实际采用

喷塔喷干代替，主要污染物为粉

尘，经布袋除尘器处理后排放，

不会导致污染物排放量增加。 

环境

保护

措施 

废气、废水处理工艺变化，导致新增污

染物或污染物排放量增加（废气无组织

排放改为有组织排放除外）。 

废气、废水处理工艺的变化不

大，不会导致新增污染物或污染

物排放量增加。 

排气筒高度降低 10%及以上。 排气筒高度不变。 

新增废水排放口；废水排放去向由间接

排放改为直接排放；直接排放口位置变

化导致不利环境影响加重。 

不新增废水排放口，废水去向不

变。 

风险防范措施变化导致环境风险增大。 风险防范措施不变。 

危险废物处置方式由外委改为自行处置

或处置方式变化导致不利环境影响加

重。 

危废均委托有资质单位处置，处

置方式不变。 

由上表可知，项目的规模、建设地点、生产工艺、环境保护措

施等方面均不存在重大变动，项目实施后未导致环境影响重大变

化，所以本项目不属于重大变动。 
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第4章 固废主要污染及治理/处置设施 

4.1 项目固废来源 

根据环评报告与实地勘察，本项目产生的固废主要为滤渣、废

矿物油、废滤布、废活性炭、托盘及篷布、污泥、废试剂瓶和废包

装材料等，一般固体废物为生活垃圾。 

4.2 项目固废处置方式 

本项目生产过程中产生的各类固体废物的种类、属性及利用处

置情况见表4-1。 

表 4-1 固体废物的种类、属性及利用处置方式汇总表 

序

号 
装置 

固废 

名称 
产生工序 主要成分 

属性（危险废

物、一般固废

或待鉴别） 

废物代码 
污染处理措

施 

1 
活性

染料 

滤渣 板框压滤 
杂质、染

料、水 
危险废物 

HW12 
264-011-12 

委托众联或

者振兴固废

公司处置 

2 废滤布 板框压滤 
沾染染料或

者原料的废

滤布 
危险废物 

HW12 
264-011-12 

3 
液体

染料 
滤渣 过滤 滤渣 危险废物 

HW12 
264-011-12 

4 

公用

工程 

废矿物油 设备检修 废矿物油 危险废物 
HW08 

900-249-08 

5 
防雨篷

布、废包

装材料 

原料/成品

暂存和拆

包 

沾染料或原

料的篷布和

包装物 
危险废物 

HW49 
900-041-49 

6 废试剂瓶 实验室 
沾染试剂的

试剂瓶 
危险废物 

HW49 
900-047-49 

7 污泥 污水站 
物化及生化

污泥 
危险废物 

HW12 
264-012-12 

8 废活性炭 污水站 废活性炭 危险废物 
HW49 

900-039-49 

浙江春晖固

废处理有限

公司 
9 生活垃圾 / 生活垃圾 一般固废 / 环卫清运 
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4.3 项目固废暂存场设置 

厂区建有 2 间危废暂存库占地面积分别为 60m2、40m2。场所地

面经硬化、防渗和防腐处理，四周设有防渗漏沟，并接入了应急

池，应急池有应急泵打到污水处理池。贮存仓库为室内封闭仓库，

设有大门并上锁。固体危废袋装后暂存于危险固废暂存间内，液体

危废袋装后盛装于塑料桶内或铁桶内，定期外运处置。危险固废暂

存间设置有危险废物标示牌。 

项目一般固废主要为生活垃圾，在危废暂存库边上，设置 1 间

20m2 生活垃圾存放点。 

  

图一 危险固废暂存库 图二 生活垃圾存放点 
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图四 危废包装袋暂存库内 图三 污泥滤渣暂存库内 

图五 危废暂存库外集水沟 图六 危废暂存库内集水沟 
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第5章 环评结论与建议及环评批复要求 

5.1 环评报告结论与建议 

5.1.1 项目环评工程分析 

根据环评工程分析和现场勘查，本项目运行产生的固体废弃物

主要为滤渣、废矿物油、废滤布、托盘及篷布、污泥和废包装材料

等，一般固体废物为生活垃圾。原有项目固体废物污染源汇总见表

5-1。本项目固体废物污染源汇总见表5-2。 

表 5-1 原有项目固体废物汇总表  

序

号 
装置 

固废 
名称 

产生工序 主要成分 
属性（危险废

物、一般固废或

待鉴别） 

废物代

码 

达产产生

量（吨/
年） 

污染处理措施 

1 
活性

染料 

滤渣 板框压滤 
杂质、染料、

水 
危险废物 

264-011-
12 

7.82 

委托众联或者

振兴固废公司

处置 

2 废滤布 板框压滤 
沾染染料或者

原料的废滤布 
危险废物 

264-011-
12 

2 

3 
液体

染料 
滤渣 过滤 滤渣 危险废物 

264-011-
12 

33.5 

4 
公用

工程 

防雨篷

布、废包

装材料 

原料/成品

暂存和拆

包 

沾染料或原料

的篷布和包装

物 
危险废物 

900-041-
49 

15.2 

5 污泥 污水站 
物化及生化污

泥 
危险废物 

264-012-
12 

408.2 

 

表 5-2 本项目固废汇总情况 

来源 
固体废物

名称 
产生工

序 
形

态 
主要成分 

属性(危险

废物或一般

固废别) 

废物代

码 
产废

周期 
危险 
特性 

产生

量

（t/a
） 

处置情况 

活性蓝

19(后酯

化工艺) 

滤渣 
除杂活

性炭吸

附过滤 

固

态 

活性炭、

水、混杂

物 
危险废物 

264-011-
12 每批 

T 毒

性 
255.4

6 
有资质单位

处理 
滤渣 

副产芒

硝生产 
固

态 

活性炭、

水、混杂

物 
危险废物 

264-011-
12 

每批 
T 毒

性 
550.0

32 

活性蓝
49 

滤渣 
稀释过

滤 
固

态 
杂质、硅

藻土、
危险废物 

264-011-
12 每批 

T 毒

性 
44.7 

有资质单位

处理 
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来源 
固体废物

名称 
产生工

序 
形

态 
主要成分 

属性(危险

废物或一般

固废别) 

废物代

码 
产废

周期 
危险 
特性 

产生

量

（t/a
） 

处置情况 

水、缩合

物 

活性红
R1011 

滤渣 过滤 
固

态 
混杂物 危险废物 

264-011-
12 每批 

T 毒

性 
6.24 

有资质单位

处理 活性橙
K-R 

滤渣 
压滤除

渣 
固

态 
混杂物 危险废物 

264-011-
12 每批 

T 毒

性 
82.06 

公用工

程 

污泥 
污水处

理 

半

固

体 
污泥 危险废物 

264-012-
12 每天 

T 毒

性 
300 

众联危险废

物填埋场填

埋处理 
危险化学

品废弃包

装袋 
原辅材

料拆包 

固

体 
包装桶

(袋) 
危险废物 

900-041-
49 每天 

T 毒

性 
10 

有资质单位

处理 

托盘及篷

布 
固

体 
木头、篷

布、染料 
危险废物 

900-041-
49 

不定

期 
T 毒

性 
5.5 

有资质单位

处理 
一般化学

品废弃包

装袋 

固

体 
包装桶

(袋) 
一般固废 / 每天 / 30 

出售综合利

用 

废矿物油 机修 
液

体 
废矿物油 危险废物 

900-249-
08 

不定

期 
T 毒

性 
3 

有资质单位

处理 

废滤布 
生产过

程 
固

体 
滤布、染

料 
危险废物 

900-041-
49 

不定

期 
T 毒

性 
3 

有资质单位

处理 

生活垃圾 
职工生

活 

半

固

体 
生活垃圾 / / 每天 / 180 

春晖热电焚

烧 

合计 
危险固废 1259.992 

一般固废 30 
工业固废 1289.992 

 

5.1.2 环境影响分析 

项目产生的固废包括工业固废及生活垃圾。危险固废委托有资

质单位进行焚烧、填埋或者综合利用，一般固废综合利用。所产生

的固废分类堆放，并设置专门的防雨棚、场地进行堆放，固废应及

时清运。经过上述处理后，项目产生的固废能做到综合利用、焚烧

或者填埋，周围环境能维持现状。 
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5.1.3 环评中污染防治措施 

主要污染防治对策见表 5-2。 

表 5-2 环评中主要污染防治对策 

分类 污染防治措施 
预期

效果 

一般

固废 

本项目一般固废为一般化学品废弃包装桶(袋)，由企业收集后存放于固定场

所，厂区内应设防雨淋堆场，并及时清运。该暂存场所要求位于厂区东北角。 

各类

固废

均能

得到

安全

处理 

危险

固废 

对于危险废物，在厂内暂存期间，企业应该严格按照《危险废物储存污染

控制标准》(GB18597-2001)建造专用的危险废物暂存场所，将危险废物分类转

入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。相应暂存场所要求满足

以下要求： 

①项目区域内建设的临时储存室，配备工作人员负责管理。危险废物暂存

场所要求建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施。 

②贮存设施场地硬化采用耐酸碱水泥混凝土多层浇注，层间铺设土工布、

聚酯材料、防渗膜等防渗材料以保护场地周围地下水环境。 

③确定危险废物贮存设施需要贮存的危险废物种类及属性，不相容的危险

废物分开贮存并设有隔离间隔断。 

④地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相

容。本基地中可采用水泥混凝土材料作贮存池外层，池内防渗层地面和侧面衬

里可考虑用聚乙烯塑料，厚度在 2 毫米以上即可。 

⑤贮存池地面防渗层应高于周围地表 15cm 以上。 

⑥对于盛装危险物品的容器和包装物、以及收集、贮存、储运的场所必须

按 GB15562.2《环境保护图形标志(固体废物贮存场)》的规定设置警示标志。要

有安全照明设施和观察窗口。 

⑦妥善收集危险废物后，将其及时交由有资质的处理单位进行集中处理。

待分析废物桶集中放置，临时贮存时间小于 1 年。可满足本工程固体废物厂内

临时储存的环境保护要求，技术经济合理可行。 

生活

垃圾 

生活垃圾由企业收集装袋后存放于固定场所，由环卫部门定期清运处理，厂区

应设防雨淋堆场，并及时清运，做到每日一清，以免因为雨水冲刷造成二次污

染问题 

其他 

1、应按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》执行分类收集和

暂存，本项目所有废物都必须储存于容器中，容器应加盖密闭，存放地面必须

硬化且可收集地面冲洗水。 
2、根据环发〔2001〕199 号《危险废物污染防治技术政策》，国家技术政

策总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。首先通过清洁生产减少废弃

物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用

废物进行无害化处置。 
3、国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，无论是转移到别处处置还

是销售给其他企业综合利用，均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他

有关规定的要求，同时建立危险固废台账制度及申报制度，以便管理部门对危

险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 
4、要求在固废产生点位、固废暂存场所各放一本台账，分别记录产生点位

的固废产生量、转移量，固废暂存场所固废的暂存量、转移量和外送处置量。 
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5.1.4 环评总结论 

浙江亿得化工有限公司年产 20000 吨高色牢度活性染料技术改

造项目建于杭州湾上虞经济技术开发区纬三路现有厂区内，项目建设

符合环境功能区划和规划环评的要求，排放的污染物符合国家、省、

市规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标要求；从预

测结果来看本项目实施后周围环境质量可以维持现状。 

项目建设符合城市总体规划和开发区规划；符合国家的产业政策；

符合《浙江省染料产业环境准入指导意见(试行)》、《上虞区产业建设

项目环境准入指导意见》等文件的要求；建设单位按照有关规定了进

行公示和公众调查等，未收到相关意见；本项目实施后经济效益较好，

有利于当地的经济发展，增加当地就业机会。 

环评报告认为，从环保角度分析本项目建设是可行的。 

5.2 环评批复意见 

项目环评批复意见（浙环建〔2018〕1号）见附件1。 
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第6章 固废验收执行标准 

本项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 

18597-2001）及修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）；一般工业固

体废物贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制

标准》（GB 18599-2001）及修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）。 
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第7章 固废验收调查内容 

根据原浙江省环境保护厅（浙环发〔2009〕76 号）《关于进一

步加强建设项目固体废物环境管理的通知》精神，本次验收勘察对

该项目固体废物的种类、属性、产生量和利用处置情况进行了调

查，调查企业固废堆场建设情况以及危险废物包装、贮存、处置等

是否按照（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及修改

单的要求进行。 
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第8章 验收结果与评价 

8.1 固体废弃物种类和属性 

本项目固体废物种类和属性情况见表 8-1。 

表 8-1 固体废物种类和汇总 

序

号 
装置 

固废 
名称 

产生工序 
实际产生情

况 
属性 废物代码 属性判断依据 

1 
活性

染料 

滤渣 板框压滤 已产生 危险废物 
HW12 

264-011-12 

环评及《国家危险

废物名录》（2016
版） 

2 废滤布 板框压滤 已产生 危险废物 
HW12 

264-011-12 

环评及《国家危险

废物名录》（2016
版） 

3 
液体

染料 
滤渣 过滤 已产生 危险废物 

HW12 
264-011-12 

环评及《国家危险

废物名录》（2016
版） 

4 

公用

工程 

废矿物油 设备检修 已产生 危险废物 
HW08 

900-249-08 

环评及《国家危险

废物名录》（2016
版） 

5 
防雨篷

布、废包

装材料 

原料/成品

暂存和拆

包 
已产生 危险废物 

HW49 
900-041-49 

环评及《国家危险

废物名录》（2016
版） 

6 污泥 污水站 已产生 危险废物 
HW12 

264-012-12 

环评及《国家危险

废物名录》（2016
版） 

7 废活性炭 污水站 未产生 危险废物 
HW49 

900-039-49 

环评及《国家危险

废物名录》（2016
版） 

8 废试剂瓶 化验室 已产生 危险废物 
HW49 

900-047-49 

环评及《国家危险

废物名录》（2016
版） 

9  生活垃圾 / 已产生 一般固废 / 
/ 

 

8.2 固体废物产生量和处置方式 

根据企业提供的 2019 年危废台账，预计本项目危废年产生量。

建议建设单位于日后生产中加强管理，确保各类固废得到安全有效
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处置。本项目固体废物产生量和处置情况调查统计表详见表 8-2。全

厂固体废物产生量和处置情况调查统计表见表 8-3。 

表 8-2 本项目固体废物产生量和处置情况调查统计表 

序 
号 

种类（名称） 产生工序 统计日期 
统计期产

生量(吨) 
折算年产生

量(t/a) 

1 滤布 板框压滤 
2019 年 1 月 1
日-8 月 31 日 

16.72 22.29 

2 

废包装袋、篷

布、桶（塑

料） 

原料/成品暂存

和拆包 

2019 年 1 月 1

日-8 月 31 日 

3 废包装桶 
原料/成品暂存

和拆包 

2019 年 1 月 1

日-8 月 31 日 0.21 0.28 

4 废矿物油 设备检修 
2019 年 1 月 1

日-8 月 31 日 0.185 0.247 

5 废试剂瓶 已产生 
2019 年 1 月 1

日-8 月 31 日 0.013 0.0173 

6 滤渣 板框压滤、过滤 
2019 年 1 月 1

日-8 月 31 日 14.43 19.24 

7 污泥 污水站 
2019 年 1 月 1

日-8 月 31 日 44.715 59.62 

8 生活垃圾 职工生活 / / / 

其中企业厂区污水处理站的废水处理设计方案委托专业单位进

行了设计，因此实际生产工艺与与原环评相比有所不同，实际污泥

的产生量与环评预估量相比，大大降低。同时预计新增废活性炭

100 吨/年。 

危废中废渣主要产生环节为活性橙 K-R 的生产，但是由于市场

需求等原因，活性橙 K-R 上半年产量仅为环评预计量的 1/8，废渣

产生量相比环评大幅度降低。 

废包装桶来源于活性蓝、活性橙前道中间体等产品生产过程中

的原料/成品暂存和拆包，由于项目未实施，因此产生量较环评大幅

度减少。
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种类 

（名称） 
产生 
工序 

属性 

环评预

测量

（吨/
年） 

折算全厂

全年产生

量

（t/a） 

环评结论 实际情况 
接受单位 
资质情况 

是否符合

环保要求 
备注 

利用处 
置方式 

利用处置去向 
利用处

置方式 
利用处置去向 

1 滤布 板框压滤 
危险

废物 
3.0 

22.29 

委托处

置 
有资质单位处理 

委托处

置 
绍兴市上虞众联环保

有限公司处置 
浙危经废

3300000045 
是  

2 

废包装

袋、篷

布、桶

（塑料） 

原料/成
品暂存和

拆包 

危险

废物 
35.5 

委托处

置 
有资质单位处理 

委托处

置 
绍兴市上虞众联环保

有限公司处置 
浙危经废

3300000045 
是  

3 废包装桶 
原料/成
品暂存和

拆包 

危险

废物 
10 0.28 

委托处

置 
有资质单位处理 

委托处

置 
绍兴市上虞众联环保

有限公司处置 
浙危经废

3300000045 
是  

4 废矿物油 设备检修 
危险

废物 
3 0.247 

委托处

置 
有资质单位处理 

委托处

置 
绍兴市上虞众联环保

有限公司处置 
浙危经废

3300000045 
是  

5 废试剂瓶 已产生 
危险

废物 
/ 0.0173 / / / 

绍兴市上虞众联环保

有限公司处置 
浙危经废

3300000045 
是  

6 滤渣 
板框压

滤、过滤 
危险

废物 
88.30 19.24 

委托处

置 
有资质单位处理 

委托处

置 
绍兴市上虞众联环保

有限公司处置 
浙危经废

3300000045 
是  

7 污泥 污水站 
危险

废物 
300 59.62 

委托处

置 
众联危险废物填

埋场填埋处理 

委托处

置 
绍兴市上虞众联环保

有限公司处置 
浙危经废

3300000045 
是  

8 废活性炭 污水站 
危险

废物 
/ 100 

委托处

置 
/ 

委托处

置 
浙江春晖固废处理有

限公司 
浙危经废

3306000196 
是  

9 生活垃圾 职工生活 
一般

固废 
/ / 

委托处

置 
环卫清运 

委托处

置 
环卫清运 / 是  

表 8-3 全厂固体废物产生量和处置情况调查统计表 
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第9章 环境管理调查 

9.1 环境风险管理机构 

浙江亿得化工有限公司编制了《突发环境事件应急管理制度》，

全厂设立应急救援指挥部，由总经理亲自担任领导小组组长，应急

机构由指挥管理系统、救援队伍、技术支持系统和相关保障系统组

成，负责相关类别突发环境事件的应急管理工作。其他各有关部门

根据职责做好应急保障、应急培训和演练。 

企业目前已编制突发环境事件应急预案，并已向杭州湾上虞经

济技术开发区环境保护分局备案，备案号:园 3306822019054。本次

项目完成后，根据《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》

（2015）及时更新完善应急预案，做好员工培训和应急演练，做到

防患于未然，尽量防止突发环境事件的发生。根据有关环保规定，

结合项目生产运营的实际情况编制项目环境风险应急预案，报相关

部门备案，半年进行一次风险应急预案的定期演练。 

9.2 项目环境管理执行基本情况 

根据国家建设项目环境管理的有关规定和浙江省生态环境厅的有

关要求，浙江亿得化工有限公司在项目建设中履行了建设项目环境影

响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。 

该项目实际总投资 3800 万元，其中环保实际投资 720 万元，占

实际总投资的 18.95％，固废投资 80 万元，占环保投资 11.1%。满
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足初步设计和环评报告书中关于固废方面的环保设施或有关措施的要

求，环保设施在设备调试过程中运行稳定。 

9.3 环保机构设置及管理规章制度制订执行情况 

9.3.1 环保机构设置 

公司已设置安环部为公司专职的环保管理机构，全面负责公司的

日常环境保护管理及环保设施运行管理工作。总经理是公司的环境保

护第一负责人，对本公司环境保护工作负全面责任。每个车间和主要

装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。 

9.3.2 环保管理规章制度 

企业贯彻执行了国家有关环境保护规章制度、并建立了公司的

《环境管理制度》，制定了环境管理内容与要求、环境管理运作程序、

环境目标管理方案，并要求部门及员工按章执行，执行情况良好。环

保设施有专职人员负责日常的运行、维护管理，有环保设施的运行记

录和维护记录，环境保护档案齐全。公司制定有《安全环保管理制

度》、《环境保护设施管理制度》、《环保宣传教育和培训制度》《废水处

理管理制度》《废气防治管理制度》《固体废物管理制度》《环境噪声污

染防治管理制度》等多项规章制度。 

9.4 环境绿化情况 

厂区总面积 42891 平方米，绿化面积约为 6434 平方米，绿化率

为 15.0%。  
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第10章 环评及批复的落实情况 

10.1 环评落实情况 

本项目环评落实情况见表 11-1。 

表 11-1  环评对固废的治理要求与落实情况 
序号 环评要求 落实情况 

1 

本项目一般固废为一般化学品废弃包装桶

(袋)，由企业收集后存放于固定场所，厂区

内应设防雨淋堆场，并及时清运。该暂存场

所要求位于厂区东北角。 

已落实 
化学品废弃包装桶(袋)均作为危险废

物委托绍兴市上虞众联环保有限公

司处置，企业收集后存放于规范设

置的危废暂存所，暂存所位于厂区

西北角。 

2 

对于危险废物，在厂内暂存期间，企

业应该严格按照《危险废物储存污染控制标

准》(GB18597-2001)建造专用的危险废物暂

存场所，将危险废物分类转入容器内，并粘

贴危险废物标签，并做好相应的纪录。相应

暂存场所要求满足以下要求： 

①项目区域内建设的临时储存室，配备

工作人员负责管理。危险废物暂存场所要求

建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配

备照明设施。 

②贮存设施场地硬化采用耐酸碱水泥混

凝土多层浇注，层间铺设土工布、聚酯材

料、防渗膜等防渗材料以保护场地周围地下

水环境。 

③确定危险废物贮存设施需要贮存的危

险废物种类及属性，不相容的危险废物分开

贮存并设有隔离间隔断。 

④地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建

造，建筑材料必须与危险废物相容。本基地

中可采用水泥混凝土材料作贮存池外层，池

内防渗层地面和侧面衬里可考虑用聚乙烯塑

料，厚度在 2 毫米以上即可。 

⑤贮存池地面防渗层应高于周围地表

15cm 以上。 

⑥对于盛装危险物品的容器和包装物、

以及收集、贮存、储运的场所必须按

GB15562.2《环境保护图形标志(固体废物贮

存场)》的规定设置警示标志。要有安全照

明设施和观察窗口。 

已落实 
企业严格按照《危险废物储存污染

控制标准》(GB18597-2001)建造专

用的危险废物暂存场所，目前拥有

危废暂存所两间，占地面积分别为

60m2和 40m2，场所地面做了硬化、

防渗和防腐处理，四周设有防渗漏

沟，并接入了应急池，应急池有应

急泵打到污水处理池。贮存仓库为

室内封闭仓库，设有大门并上锁。 
企业对各类危废均进行了台账记

录，且执行了危险废物转移联单制

度。 
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⑦妥善收集危险废物后，将其及时交由

有资质的处理单位进行集中处理。待分析废

物桶集中放置，临时贮存时间小于 1 年。

可满足本工程固体废物厂内临时储存的环境

保护要求，技术经济合理可行。 

3 

生活垃圾由企业收集装袋后存放于固定场

所，由环卫部门定期清运处理，厂区应设防

雨淋堆场，并及时清运，做到每日一清，以

免因为雨水冲刷造成二次污染问题 

已落实 
企业建造了生活垃圾暂存所 1 间，

占地面积 20m2，由环卫部门定期清

运处理 

4 

1、应按照 GB18597-2001《危险废物贮

存污染控制标准》执行分类收集和暂存，本

项目所有废物都必须储存于容器中，容器应

加盖密闭，存放地面必须硬化且可收集地面

冲洗水。 
2、根据环发〔2001〕199 号《危险废

物污染防治技术政策》，国家技术政策总原

则是危险废物的减量化、资源化和无害化。

首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无

法减量化的情况下优先进行废物资源化利

用，最终对不可利用废物进行无害化处置。 
3、国家对危险废物的处理采取严格的

管理制度，无论是转移到别处处置还是销售

给其他企业综合利用，均应遵从《危险废物

转移联单管理办法》及其他有关规定的要

求，同时建立危险固废台账制度及申报制

度，以便管理部门对危险废物的流向进行有

效控制，防止在转移过程中将危险废物排放

至环境中。 
4、要求在固废产生点位、固废暂存场

所各放一本台账，分别记录产生点位的固废

产生量、转移量，固废暂存场所固废的暂存

量、转移量和外送处置量。 

已落实 
企业严格按照《危险废物贮存污染

控制标准》对各类固体废物执行分

类收集和暂存，所产生的危险废物

除废活性炭委托浙江春晖固废处理

有限公司安全处置外，其余全部委

托绍兴市上虞众联环保有限公司处

置，转运过程严格遵守《危险废物

转移联单管理办法》及其他有关规

定的要求，同时建立了完善的危险

固废台账制度及申报制度。 

 

10.2 环评批复落实情况 

根据原浙江省环境保护厅关于《关于浙江亿得化工有限公司年

产 20000 吨高色牢度活性染料技术改造项目环境影响报告书的审查

意见》的审查意见（浙环建〔2018〕1 号）与实际污染物治理情况

对照一览表见表 11-2。 
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表 11-2 项目环评审批意见污染治理措施落实情况一览表 

序号 
项目环评审查意见 

（浙环建〔2018〕1 号） 
实际落实情况 

建设

地址 

该项目选址在杭州湾上虞经济技术开发区现有

厂区内。 
已落实 

项目

内容 

推倒重建 2#车间，购置相应设备。实施年产

20000 吨高色牢度活性染料技术改造，产品方

案包括 1700 吨/年活性蓝 19(其中 700 吨为后

酯化工艺生产，1000 吨为前酯化工艺生产)、

500 吨/年活性蓝 220、500 吨/年活性蓝 221、

500 吨/年活性蓝 49、500 吨/年活性红

R1011、500 吨/年活性橙 K-R、500 吨/年活性

黄 PC3、3000 吨/年活性橙 C1018、2000 吨/年

活性红 R1018 和 10000 吨/年活性黑 H1018，

同时副产 110.64 吨/年 98.5%溴化钠。项目实

施后将淘汰年产 3060 吨新型高固着率液体活

性染料生产装置。 

先行验收。 

本项目为先行验收项目，厂区 2#车间

推倒后尚未重建， 1#、3#、5#车间

建设了 16500 吨/年高色牢度活性染料

项目（包括：500 吨/年活性红

R1011、500 吨/年活性橙 K-R、500

吨/年活性黄 PC3、3000 吨/年活性橙

C1018（后道染料生产）、2000 吨/年

活性红 R1018 和 10000 吨/年活性黑

H1018）。相应的配套环保设施同步建

设完成并运行。 

固废

防治 

加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、

无害化”处置原则，建立台账制度，规范设置

废物暂存库，危险废物和一般固废分类收集、

堆放、分质处置，尽可能实现资源的综合利

用。 

已落实。 

已加强固废污染防治。按照“资源

化、减量化、无害化”处置原则，建

立台账制度，规范设置危险废物暂存

库 2 间，占地面积 60m2、40 m2，一

般固废暂存间 1 间 20m2，危险固废

和一般固废分类收集、堆放、分质处

置。 

项目产生的废滤渣、废矿物油、危化品包装材

料、污水站污泥等危废，须委托有相应危废处

理资质且具备处理能力的单位进行处置。对委

托处置危险废物的必须按照有关规定办理危险

废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联

单制度。 

已落实。 

所产生的危险废物除废活性炭委托浙江

春晖固废处理有限公司安全处置外，其

他全部委托绍兴市上虞众联环保有限公

司处置，转运过程严格遵守《危险废物

转移联单管理办法》及其他有关规定的

要求，同时建立了完善的危险固废台账

制度及申报制度。 

严禁委托无危险货物运输资质的单位运输危险

废物，严禁委托无相应危废处理资质的个人和

单位处置危险废物，严禁非法排放、倾倒、处

置危险废物。 

已落实。 

对委托处置危险废物的已办理危险废

物转移报批手续，已严格执行危险废

物转移联单制度。不委托无危险货物

运输资质的单位运输危险废物。 

 

落实副产品相关环保管理要求；建设项目涉及

新化学物质的生产、使用的，须在项目投运前

按相关规定完成登记申报。 

已落实 

本次验收无副产品产生。 
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排污

监测 

按照国家有关规定设置规范的污染物排放口，

安装污染物在线监测系统、刷卡排污等监测监

控设施，并于环保部门联网。加强废水、废气

特征污染物监测管理，建立特征污染物产生、

排放台账和日常、应急监测制度。 

已落实。 

已安装污染物在线监测系统，并于环

保部门联网。已加强特征污染物监测

管理，建立特征污染物产生、排放台

账和日常、应急监测制度。 

加强

现有

生产

环保 

结合《环评报告书》和环保管理要求，落实各

项“以新带老”环保措施，持续提升现有生产环

保水平。特别是要提高废气、废水处理系统达

标稳定性，持续减少各类废气无组织排放量，

确保各类污染物排放符合国家和省的相关要

求。按要求及时淘汰 3060 吨/年新型高固着率

液体活性染料生产装置，落实热风炉煤改气要

求。 

已落实 

各类污染物排放均能稳定达标。已淘

汰 3060 吨/年新型高固着率液体活性

染料生产装置，落实热风炉煤改气要

求。对原有污水处理站及废气处理设

施进行改造提升，目前运行稳定，污

染物排放均可达标。 

风险

防范 

加强日常环保管理和环境风险防范与应急。加

强员工环保技能培训，结合现有生产健全各项

环境管理制度。完善全厂突发环境事件应急预

案，并在项目投运前报当地环保部门备案。突

发环境事件应急预案与当地政府和相关部门以

及周边企业的应急预案相衔接。加强区域应急

物资调配管理，构建区域环境风险联控机制，

定期开展应急演习。设置足够容量的环境应急

事故池及初期雨水收集池，确保生产事故污

水、受污染消防水和污染雨水不排入外环境。

在发生突发环境事件时，应当立即采取措施处

理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并

向环保部门报告。有效防范因污染物事故排放

或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周

边环境安全。 

已落实。 

已加强环境风险防范与应急。 

企业目前已编制突发环境事件应急预

案，并已向杭州湾上虞经济技术开发

区环境保护分局备案，备案号：园

3306822019054。已加强区域应急物

资调配管理，定期开展应急演练。已

设置 500m3 的应急事故水池及初期雨

水收集池。确保生产事故污水、受污

染消防水和污染雨水不排入外环境。 

重大

变动 

根据《环评法》等的规定，若项目的性质、规

模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防

止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重

新报批项目环评文件。自批准之日起超过 5 年

方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报

我厅重新审核。 

无重大变动。 

项目的性质、规模、地点、采用的生

产工艺或者防治污染、防止生态破坏

的措施未发生重大变动。 
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第11章 结论和建议 

11.1 结论 

11.1.1 环境保护执行情况 

浙江亿得化工有限公司在项目建设中履行了环境影响评价制

度，环境保护审批手续较为齐全。公司内部设有负责环境管理的机

构，制订了相应的环境管理制度和环保设施操作规程。 

对于建设项目环境影响评价报告及批复文件中有关固废方面的

环境保护要求已基本落实。环境保护设施运行和维护基本正常。基

本落实了环境风险防范措施，制订了环境事故应急预案。 

11.1.2 固体废物调查结果 

项目生产过程中产生的固体废物及副产品主要有滤渣、废矿物

油、废滤布、废活性炭、托盘及篷布、污泥、废试剂瓶和废包装材

料等，一般固体废物为生活垃圾。 

公司设有规范的固废堆场，落实三防措施。项目产生的其中危

险废物滤渣、废矿物油、废滤布、托盘及篷布、污泥、废试剂瓶和

废包装材料委托绍兴市上虞众联环保有限公司安全处置，废活性炭

委托浙江春晖固废处理有限公司安全处置，生活垃圾委托当地环保

部门统一清运处理。 

项目产生的固废处置基本满足《一般工业固体废物贮存、处置

场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告 2013 年第 36

号）和《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2001）及其修改单以

及《危险废物转移联单管理办法》（总局令第 5 号）中的有关规定。 
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11.1.3 总结论 

浙江亿得化工有限公司年产 20000 吨高色牢度活性染料技术改

造项目环保审批手续齐全，按照建设项目环境保护“三同时”有关要

求，基本落实了环境影响报告书及原浙江省环境保护厅批复意见中

有关固废方面的环保设施与措施的相关要求。该项目符合竣工环境

保护先行验收要求。 

11.2 建议 

1、进一步完善危废堆场，严格执行台账制度，按照国家相关要求

处置危废，规范堆放和妥善处置各类固废。 

2、进一步完善突发事件应急预案，储备必要的应急物资，定期开

展演练，加强风险防范和定期开展环境安全风险自查，确保环境安

全。 
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