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机动车排放检验机构检查情况汇总表

	序号
	所属地市
	机构名称
	检查发现的问题

	1
	杭州
	杭州鸿邦汽车检测有限公司
	1、服务大厅：①上墙公示的检测标准显示加载减速法限值错误；简易瞬态法相关标注有误；②上墙公示文件中OBD判定没有标注判定年限；③上墙公示文件中未明确限值a或限值b。
2、标识标志：检测车间内地面没有检测线号标志。
3、检测线：①两个检测车间内共用一个环境站（温湿度大气压计）；②环境站和转速器未贴检定标签；③简易瞬态法校零程序没有正确校准氧；④滤光片粘贴的标值与校准证书的数值不一致。
4、过程数据：①浙A*****等车简易瞬态法过程数据显示环境氧为0；②车辆闽J*****过程数据显示CO2和O2异常（CO2显示值为8.8、O2显示值为9.4%）；③浙A*****（新注册登记车）过程数据显示第16秒起转速为恒值1149，浙A*****过程数据显示转速为0。
5、体系文件：①只有一个25kg砝码的校准证书；②内部、外部比对没有明确判定方法、环境站校准证书显示湿度误差超过国标要求；③期间核查实际操作与作业指导书不符。

	2
	
	杭州景芳汽车综合性能检测有限公司
	1、服务大厅：检测流程、检测排放标准未上墙；排放标准放在检测站入口路边，且自由加速限值错误、未写明使用限值a、双怠速法和简易瞬态法标注有误、天然气车没写明OBD判定年限。
2、操作考核：柴油检测线滤光片校准的时候存在操作不熟练的问题。；
3、检测报告：DPF\SCR等关键信息未记录（用“—”杠掉），汽油车OBD有无项目为空白。
4、检测线：①浙A*****倒车入检测线（时间2020年11越2日）；②检测线上柴油线设备上张贴的检定标签显示：③检定日期2020年5月29日，有效日期2020年5月22日；④滤光片标值与校准证书不符；⑤简易瞬态法在检测前2分钟内未按要求做自动校零等程序；⑥视频中无法看到检测线号。
5、过程数据：柴油自由加速法测试的浙A*****和浙A*****数据异常，如浙A*****过程数据显示踩油门和松油门转速均为2900转左右，三次烟度值呈递增状分别为0.18、0.45、0.52。
6、体系文件：简易瞬态法期间核查实际操作与期间核查作业指导书不符、内外比对没有明确判定方法、双怠速法内部比对的过量空气系数没有做、环境站校准证书湿度误差不符合国标。

	3
	
	杭州利有汽车服务有限公司
	1、服务大厅：检测流程未上墙；重型燃汽车OBD判定年限错误；不合格报告没有留底存档；燃汽车HC不做判定没有写明。
2、场所布局：柴油检测线先柴油车排气环检线，后外观地沟，布局有待改进。
3、标识标志：交车区和人行通道无地面标识。
4、检测线：①车检车间内仅一台智能温湿度计（送计量校准期间将无温湿度计可用）；②柴油检测线未配备对讲机等通讯装置；③柴油线采样装置未配备足够型号得采样延长管（现场连续2辆柴油车因没有匹配采样延长管而不能进行环检）；④简易瞬态法检测期间不应显示实测值；⑤简易瞬态法在检测前2分钟内未按要求做自动校零等程序；⑥简易瞬态法自动校零程序没有正确实施氧的两距点检查；⑦简易瞬态法环境氧每天无变化；⑧没有准确使用滤光片。
5、规章制度：期间核查测功机没有做车速；废弃分析仪期间核查限值未按照新标准执行；2019年没有内部比对记录；比对没有作业指导书，没有明确判定标准。

	4
	宁波
	宁波公运车辆检测有限公司
	1、车检“一件事”改革内容进度较为滞后。
2、不透光烟度计滤光片日常校准频次与作业指导书要求不一致。
3、检测视频线号与检测报告线号不一致；操作人员密码较为简单；机房无监控。
4、重柴线采样装置固定方法不完善，易脱落；无通讯设施；检测现场存在过期标气；重柴线人员安全防护不到位。

	5
	
	宁波振德车辆检测有限公司
	1、授权签字人陈思忠、陈镱枫、尹中山上墙资料不完整。
2、检测过程中保证操作安全的防护装置未使用。
3	机房无监控设备。

	6
	
	慈溪市凯博机动车检测有限公司
	1、车检“一件事”改革内容进度较为滞后。
2、授权签字人陈铅铅上墙资料不完整。
3、检测车间柴油车外检无地沟，检测线号标识不清，现场仍在使用过期标气（样品编号L144205195）。
4、柴油车检测线系统软件未及时更新，操作人员密码较为简单，机房无监控、无备用服务器。

	7
	温州
	温州汽车城机动车检测有限公司
	1、检测报告330304012001021644431205移动视频未拍摄到延长管与汽车排气管的连接处。
2、个别检测线编号标准不清晰。
3、机房缺少监控设备。

	8
	
	乐清盛众车辆检测有限公司
	1、报告单330382052006011335330401(皖S*****)判定无SCR装置，但随车清单有SCR装置，存在柴油车检测未进行外观检测，未核查排气污染控制装置齐全完整的嫌疑。
2、柴油车检测线移动视频上传未完整体现检测过程和插拆管过程。
3、报告单330382052010091447360301（新C*****）检测视频显示插管未满足40厘米的要求。

	9
	
	苍南县汽车综合性能检测有限公司
	1、报告单330327012009281528000401(浙C*****)判定无SCR装置，但随车清单有SCR装置，存在柴油车检测未进行外观检测，未核查排气污染控制装置齐全完整的嫌疑。
2、本地贮存软件时间与实际不符。报告单330327012001021437040401检测时间长度记录（检测过程才28秒）与本地视频记录不符。
3、环境管理较差，检测车间烟头较多，柴油检测线不透光计探头清洗不及时。

	10
	湖州
	湖州市车辆综合性能检测站
	1、服务大厅：①上墙公示的简易瞬态和双怠速法限值为CO2；②上墙公示文件中未明确使用限值a或b；③上墙公示文件中重型天然气车辆OBD判定年限错误。
2、标识标志：①3、4号检测线没有清晰的检测线号标志；②监控视频检测线号标注与实际线号不一致。
3、检测报告：柴油车的额定转速都写2000转。
4、操作规范：①双怠速法在70%额定转速阶段就插入采样探头；②11月2日11点10分至30分，汽柴切换检测时未做测功机重新自校；③4号检测线11月5日10点50分左右，对单排气管车辆检测时，另一端采样管和流量计套管同时在空气中采样；④简易瞬态法自动校零程序没有正确校准氧的量距点。
5、体系文件：①流量计期间核查作业指导书书写有误；②只有1个20kg的砝码的校准证书；③流量计期间核查记录中的氧标准气没有证书也没有找到气瓶；④没有内外比对作业指导书；⑤内外比对没有明确的判定标准；⑥滤光片粘贴的标值与校准证书不一致；⑦环境站校准证书湿度误差超过国标要求；⑧自由加速法作业指导书书写有误。

	11
	
	湖州德邦机动车检测有限公司（三天门站）
	1、服务大厅：①上墙公示文件中未明确使用限值a或b；②上墙公示文件中重型天然气车辆OBD判定年限错误。
2、场所布局：①两条重型柴油线测功机在地沟前面；②检测线地上的检测线号标示不清；③11月2日9点左右，汽柴切换检测时未做测功机重新自校。
4、操作规范：简易瞬态法自动校零程序没有正确校准氧的量距点。
5、体系文件：①自由加速法作业指导书书写有误；②没有砝码的校准证书；③没有内外比对作业指导书；④滤光片粘贴的标值与校准证书不一致；⑤环境站校准证书湿度误差超过国标要求；⑥没有做流量计的期间核查。

	12
	
	湖州德邦机动车检测有限公司（东门站）
	1、服务大厅：①上墙公示文件中重型天然气车辆OBD判定年限错误；②上墙公示文件中简易瞬态法限值标注有误。
2、场所布局：检测线地上的检测线号标示不清。
3、操作规范：①简易瞬态法自动校零程序没有正确校准氧的量距点；②在70%额定转速阶段前就插入探头；③部分车辆检测操作过程安全防护措施不到位；④11月2日10点30左右，7号线汽柴切换检测时未做测功机重新自校。
4、体系文件：①2019年内部比对未覆盖所有方法及检测线；②砝码的校准证书超过有效期；③环境站校准证书湿度误差超过国标要求；④流量计检查用的氧标准气超过有效期。

	13
	嘉兴
	嘉兴汇通机动车检测有限公司
	1、环境站的温度湿度大气压采集数据与5条检测线控制系统显示数据全部不相同。柴油车检测线取样探头与取样管连接处为90度急弯，不符合标准规定要求。1条重型柴油车检测线取样探头存在破损泄漏。
2、检测报告单中车辆基本信息与排放检测管理查询系统车辆信息不全，缺失生产厂商、出厂日期、注册日期、燃油规格、地址、联系电话等等。2020年11月04日浙F*****重型柴油货车加载减速法3次检测数据检测结果异常。汽油车柴油车检测线未配置齐全排气管延长管。
3、检测车间管理混乱，无关人员与车辆随意进出，部分柴油车检测时移动摄像头未对准排气管。移动视频未设置显示屏。
4、大厅内未对车辆排放检验过程进行实时公开，授权签字人相关信息未上墙公示，机房内未安装监控。

	14
	
	嘉兴市国鸿机动车检测中心有限公司
	1、轻型柴油车检测线取样探头固定长度为360mm，不符合标准规定长度不得少于400mm。轻型柴油车检测线取样探头存在破损泄漏。汽油车柴油车检测线未配置齐全排气管延长管。
2、豫P*****、浙F*****、浙F*****、浙F*****、浙F*****等多辆柴油车加载减速法检测时车速最高车速在62.2－65.7KM/H，未达到标准规定的最接近70KM/H。浙F*****、浙F*****、浙F*****等多辆柴油车检测时移动视频未对取样探头插入排气管全过程记录。
3、抽查9月30日视频显示：重柴线移动摄像头已损坏且未投入使用；对车架号后八位为LB*****的金龙牌大客车、浙FE*****、浙FE*****柴油车加载减速法检测时，采样探头插入深度明显不足400MM；对车牌号为浙F***** (蓝)的柴油车检测过程中采样管明显脱落；转速计的采样位置放置不合理；当天轻柴线烟度计零刻度与满刻度检查与规范要求不符，零刻度检查时采样管已插入排气管中。
4、检验机构大厅内检测相关人员、检测流程、资质证书、投诉电话等未上墙公示。

	15
	
	浙江嘉城机动车检测有限公司
	1、个别车辆检测过程移动视频未拍摄全。检测后视频角度距离过远，被检测车辆牌照清晰不够。排气管延长管备置不足，汽油车柴油车仅各配置1根排气管延长管。
2、机房无监控，授权签字人岗位监控存储时间不足两个月，环保检测相关服务器过于老旧（电子数据应当保存10年）。抽查视频显示，对浙F*****、浙F*****、辽A*****等汽油车检测时，未对集气管的非采样侧进行封堵。
3、设备管理员日常检查操作不够熟练，泄露测试操作不规范，现场对1号线、2号线的泄露测试未通过。
4、检测人员汽油车检测操作不规范，拔出取样探头过早。

	16
	绍兴
	绍兴市大钱门车辆检测有限公司
	1、浙A*****、浙A*****、浙D*****、浙A*****、浙D*****等小型汽油车辆在2020年8月31日排放检测过程中OBD无数据记录。
2、检测人员检测操作不够细致，设备日常泄露检查还不够规范，4号线现场泄露检查未通过。

	17
	
	嵊州市长运汽车检测有限公司
	1、①柴油车检测线取样管存在破损泄漏，检测设备日常检查未完全落实。②取样管与取样探头连接处90度弯角。③上墙排放检测标准限值判定限值a未作明示。4.检定合格证标签日期过期。
2、车辆检测管理系统，数据查询无法查询检测过程数据、检测过程视频，电子台账记录不完整，检验检测质量审核把关存在缺陷。
3、现场编号为G1379097的标准气体已过期。检测软件中登陆账号未设置密码，单点检查控制时间设置不正确，电子台账记录不完整。
4、2020年6月17日，1号柴油线大部分重柴车检测时采样探头插入排气管度长不足400MM；5号汽油车检测线对部分单排气管车辆检测时，未对集气管的非采样测进行封堵。
5、机房未做到独立使用，检测车间有人员随意进出并辅助检测的现象。

	18
	
	诸暨市汽车综合性能检测有限公司
	1、轻型柴油车检测线取样管破损，从取样探头至420MM处存在破损泄漏。环境工作站7月、8月气温显示基本在26度或27度，与7、8月份的实际环境温度存在较大误差。1号、3号汽油车检测线环境氧为20.66，与20.8误差为0.993%。柴油车排气管延长管未配备。设备自查自检存在走过场。
2、浙D*****（蓝牌照）检测过程视频，取样探头插入排气管长度不足400MM。
3、重柴线安全防护门与限位装置未投入使用，转速计未投入使用。
4、机房管理不严，人员进出较为随意。

	19
	金华
	武义同成机动车检测有限公司
	1、检验区域内有与车辆检测无关人员出现。
2、检测线视频采集角度不合理（环检线编号等信息未摄录）。
3、2019-12-25检测浙G*****转速仪采样操作和部位不规范。
4、编号330723022010261118020401的报告单OBD检验结果判定有误（报告）。
5、滤光片校准证书上委托单位为供应商。

	20
	
	武义县车辆综合性能检测站
	1、检验区域内有与车辆检测无关人员出现。
2、检测线视频采集角度不合理（环检线编号未摄录），标准气体缺失（零气）。
3、环检1号线转速仪、采样分析仪和环境参数仪绿色标签显示“有效日期”已过期，滤光片未按照校准证书修正。
4、环检2号线皖K*****（蓝）检验过程中采取安全措施不规范（枕木、限位器等），降温风机摆放位置不规范。
5、环检3号线不透光分析仪检测数据传输故障。
6、检测线视频数据记录缺失（无2020年05月之前5号线数据）。
7、浙G*****外检判定检验方法与实际不一致，浙G*****转速仪过程数据错误。
8、柴油车新车注册登记外观检验报告（3307820320111040310701）不规范（进气方式、污染控制装置等数据）。

	21
	
	义乌市安通机动车性能检测有限公司
	1、环检4号线浙G*****（蓝）检验过程中采取任何安全措施不规范（枕木、限位器等），第二采样管快速接头未拔除、降温风机摆放位置不规范。
2、服务大厅检测过程轮播大屏幕显示器损坏（能正常显示但缺色）。
3、环检线编号喷涂不够清晰、喷涂位置不合理，检测线视频采集角度不合理，标准气体缺失（零气）。
4、柴油车新车注册登记外观检验报告（3307820320111040310701）不规范（进气方式、污染控制装置等数据）。
5、VAMS检验过程数据缺少稀释流量、尾气流量单位错误。
6、检测线视频数据记录缺失（无2019年12月16日之前8号线数据）。
7、期间核查不规范（未按照实际pef值进行HC核查）。
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	衢州
	江山市华鑫机动车检测有限公司
	1、检测线前部编号未做到清晰醒目、无后部编号。
2、环检5号尾气分析仪（191017）滤光片检查偏差超出标准要求、无环境参数仪（温湿度和气压计）、采样枪及采样管反吹不及时。
3、抽查2020年11月11日检验报告（330881022011111417460101）等不规范（发动机排气量、燃油型式、污染控制装置和检验设备检定日期等数据）、不须做OBD检验判定的均勾选为合格。
4、检测线视频数据记录缺失（无2020年06月19日之前数据）。
5、视频回放2020年11月11日09:00环检5号线柴油货车注册登记排气检验转速仪操作不规范并未设置挡板。
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	衢州市衢港机动车辆检测有限公司
	1、检验区域内有检测中介服务人员及与车辆检测无关人员出现。
2、环检3号线采样气路管线过长且有缠绕现象，未使用经校准过的滤光片，VMAS提示40s怠速未按照国标要求操作。
3、环检数据机房无视频采集设备，检测线视频数据记录缺失（无2019年11月15日之前8号线数据）。
4、检测线编号未做到清晰醒目，车辆检验过程以及数据机房、车间内气体钢瓶放置等未采取任何安全措施。
5、检验车辆机油油温测试仪采样操作和部位不规范。
6、检验报告（330801032003241500160401）不规范（燃料类型、燃油形式和污染控制装置等数据）。
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	舟山
	舟山市汽车综合性能检测中心
	1、车检“一件事”改革部分内容尚未达到要求。
2、抽查的部分报告OBD检测不合格，未中止检测；外观检测流程需进一步完善。
3、抽查的部分不合格报告无授权签字人签字，未盖检测专用章。
4、现场部分设备未及时更新合格证。
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	浙江康宏检测有限公司
	1、现场检测时双集气管未使用一端未封堵。
2、紧急终止测试装置不在操作间内。
3、报告编号为33090032007010955102023,3309003200701095007601C的不合格检测报告，无授权签字人签字，未盖检测专用章。
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	台州
	台州市汽车检测有限公司后山分公司
	1、不透光计没有每日进行校准，3号检测线不透光现场校验与标准差距较大（标准49.87%检测平均值65.87%）。28.84%的不透光计有裂痕未及时更换。
2、移动视频上传清晰度不足，长期固定未移动，无法完整看清整个插拆管过程。
3、转速计与车辆实际转速存在较大偏差，报告单331000252011120908414015（浙J*****），现场查看车辆油门到底最高转速2100r/min，检测平台显示1050r/min。车辆额定转速3500r/min，报告单显示实测转速981r/min，检测结果合格，授权签字人把关不严。
4、人员配备不足，检查时1条重柴线、2条汽柴混合线车间共仅有3个操作人员。
5、电子环境参数检测仪器（17.9℃）与物理表温度（25℃）数据差距较大，且电子检测仪器放在操作间。
6、检测报告单上面的监督电话采用检测机构电话，没有监管部门的监督电话。
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	温岭市西城车辆检测有限公司
	1、6号柴油车检测线移动视频没有完整记录采样管插拆过程。
2、滤光片配置不足，只有两片（28.6%、27.9%）。
3、报道单上投诉电话只有检测机构，没有监管部门监督投诉电话。
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	台州市黄岩车辆检测有限公司
	1、2号和3号线Y型尾气收集管对单排气孔车辆进行检测时另一端未堵死。
2、报告单33100008201022082002A018写明有OBD但未对OBD检验结果进行判断；报告单331000082010091313006017未如实记录行驶里程；报告单331000082006010833539012未对车辆有无OBD进行判定。
3、本地储存2020年10月份之前的检测视频均无法查看，解释理由：被病毒攻击，数据库至今未还原。
4、移动视频没有完整记录采样管插拆过程。
5、所有检测报告单额定转速固定，柴油车2000r/min，汽油车2500r/min。
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	丽水
	丽水青田县安达汽车检测有限公司
	1、现场不透光烟度计检查未通过（滤光片证书值为30.0%，滤光片上标称为31.03%未按证书值校准，滤光片检查仪器显示值为零）。
2、报告单331121042010301510383032（浙K*****）判定无DPF装置，但随车清单有DPF装置，存在柴油车检测未进行外观检测，未核查排气污染控制装置齐全完整的嫌疑。未如实记载车辆真实行驶里程。
3、期间核查记录存在造假嫌疑。HC核查未按照五气分析仪实际PEF值进行，烟度计核查使用的是未经校准的滤光片。
4、车牌为K*****的柴油小车2020年11月2号16点零8分在3号线汽柴切换检测未做测功机重新自校。
5	Vmas工况软件未按标准进行40秒怠速。操作工位上软件所显示车辆额定转速、整备质量、总质量等可以改动。测试过程数据缺少逐秒浓度值。
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	丽水市机动车辆安全检测站有限公司
	1、2号线汽油车VMAS检测前只有10S怠速过程。
2、车牌为浙K*****检测报告单号33110001200102105713AO1C， 浙K*****柴油车报告单为33110001200327091251A015，过程数据反映油门未踩到底，存在弄虚作假嫌疑。浙KH1953启动时有明显黑烟。
3、报告单33110001201023143823A014（浙K*****）判定无SCR装置，但随车清单有SCR装置，存在柴油车检测未进行外观检测，未核查排气污染控制装置齐全完整的嫌疑。
4、环境参数未实时校准读取，汽油车线现场读取温度为19.3度 湿度58.2%，报告单331100012011051003172015上环境温度13度，湿度80.4%，误差偏大。
5、移动视频未体现完整的检测过程和拆管动作。
6、3号汽油线气体流量计未达到最低流量要求，实时显示只有小于90l/min,过程数据中标准流量小于90l/min。
7、该机构只有一片标准滤光片。应按要求配置齐全。
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	松阳县祥瑞机动车检测有限公司
	1、报告单331124072005130938374039（浙K*****）判定无SCR装置，但随车清单有SCR装置，存在柴油车检测未进行外观检测，未核查排气污染控制装置齐全完整的嫌疑。
2、1号汽油线气体流量计未达到最低流量要求，实时显示只有86.5l/s,过程数据中标准流量小于90l/s。
3、环境参数仪器放置于空调内机下，数据校准读取存在较大误差。
4、报告单33112407210301155122011、33112407201030100542401E未如实记载车辆真实行驶里程。有未进行排气污染控制装置是否齐全检查，车辆唯一性检查即做出判定为是的嫌疑。
5、机房未配置监控设备，移动视频存储时间不足，检查情况只能调取到6月之后的视频。移动视频不能完整清晰反映插管过程。



